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	SMARTFORM TBS415




52.75.61.
Eclairages int., luminaires encastrés / TL5  13-05-09  PHILIPS
(63) Xa


N° d'ordre  1
Smartform TBS415 - Luminaire encastré extrêmement compacte pour lampes TL5 pour plafonds linéaires, plafonds à armatures apparentes ou non apparentes, plafonds enduits ou plaqués…
P1
Luminaire semi-modulaire encastré pour lampes TL5 [largeur] [longueur] Smartform TBS415
QF
[pce]


N° d'ordre  2
Optique 1 lampe
#P1
Micro optique OLC haut brillant [C8-VH]
PM
[1]

#P2
Micro optique OLC haut brillant avec réflecteur de fond [T C8-VH]
PM
[1]

#P3
Micro optique OLC haut brillant à microventelles 3D [C8]
PM
[1]

#P4
Micro optique OLC haut brillant confort [C8-C]
PM
[1]

#P5
Micro optique OLC satinée à très haut rendement [D8-VH]
PM
[1]

#P6
Micro optique OLC satinée à très haut rendement avec réflecteur de fond [T-D8-VH]
PM
[1]

#P7
Micro optique OLC satinée à microventelles 3D [D8]
PM
[1]

#P8
Micro optique OLC satinée confort [D8-C]
PM
[1]

#P9
Micro optique OLC satinée bidirectionnelle avec réflecteur de fond [T-D8-BD]
PM
[1]

#P10
Micro optique avec réflecteurs latéraux en aluminium mat [M2]
PM
[1]

#P11
Micro optique avec réflecteurs latéraux en aluminium mat à pouvoir de réflexion élevé [M2-H]
PM
[1]

Optique fermée 1 lampe
#P12
Micro optique polycarbonate à microlentilles MLO [MLO-PC]
PM
[1]

#P13
Midi optique polycarbonate à microlentilles MLO avec réflecteur de fond [T-MLO-PC]
PM
[1]

#P14
Optique midi asymétrique polycarbonate MLO pour un effet d’éclairage rasant [A-MLO-PC]
PM
[1]
Optique à 2 lampes
#P15
Optique à 2 lampes Mini OLC haut brillant parabolique double [C6]
PM
[1]
#P16
Optique à 2 lampes Mini OLC haut brillant à très haut rendement [C6-VH]
PM
[1]
#P17
Optique à 2 lampes Mini OLC satinée parabolique double [D6]
PM
[1]
#P18
Optique à 2 lampes Mini OLC satinée à très haut rendement [D6-VH]
PM
[1]


N° d'ordre  3
Lampes fluorescentes
#P1
Lampe fluorescente 1x MASTER TL5/G5 [puissance] [couleur]
PM
[1]

#P2
Lampe fluorescente 2x MASTER TL5/G5 [puissance] [couleur]
PM
[1]



N° d'ordre  4
Ballast
#P1
Ballast type High Frequency Performer [HFP]
PM
[1]

#P2
Ballast type High Frequency Performer, Intelligent [HFPI]
PM
[1]
#P3
Ballast type High Frequency Regulator, DALI [HFD]
PM
[1]
#P4
Ballast type High Frequency Regulator, 1-10 V [HFR]
PM
[1]
#P5
Ballast type High Frequency Regulator, Touch & DALI [HFD-T]
PM
[1]


N° d'ordre  5
Opties
#P1
Set d’éclairage de secours (un convertisseur et d’un pack batteries) [1 heure] EL1
QF
[pce]

#P1
Set d’éclairage de secours (un convertisseur et d’un pack batteries) [3 heures] EL3
QF
[pce]
#P2
Système de régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour Luxsense-micro TL5 [LXM]
QF
[pce]
#P2
Système de régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour avec détection de présence - DALI Actilume [ACL]
QF
[pce]
#P3
Câblage interne exempt de PVC [PVCFR]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques spécifiques des luminaires encastrés :
.31.10.
Description :

Luminaires encastrés extrêmement compactes pour lampes TL5 convenant pour les faux-plafonds à armatures apparentes, les plafonds avec profilés T recouverts symétriquement, les plafonds enduits et plaqués.
Les luminaires font partie d'une gamme semi modulaire (largueur 150 mm / longueur de 600 mm à maximum 2400 mm en version étendue. Ils seront équipés d'une 
#micro optique miroir à ventelles de type …
#optique à microlentilles sans bords de type …
#optique asymétrique pour un effet d'éclairage mural rasant de type …
Les luminaires seront équipés de #1x#2x# lampes TL5 MASTER de #14 W#21 W#24 W#28 W #35 W#39 W#49 #54 #80 W# et de ballasts électroniques adaptés de type #HFP. #HFPI. #HFD. #HFR. #HFR-T.
Ils pourront être commandés au moyen d'un interrupteur classique ou régulé électroniquement et être directement raccordé au réseau 230 VCA.

#Les luminaires seront également équipés 

#d'un set d'éclairage de secours.
#d'un câblage interne exempt de PVC.
#d'un système de régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour Luxsense.
#d'un système de régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour avec détection de présence et DALI Actilume.
Les lampes et l'optique sont prémontés en usine. Le compartiment optique est pourvu des accessoires de montage nécessaires. L'optique est protégée durant l'installation par un film de protection transparent à enlever.

Les luminaires, lampes, optiques, ballasts et accessoires divers seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseurs :
Philips Lighting
-
Dénomination commerciale et type :
SmartForm TBS415
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Exemple : TBS415 1x35W
[image: image2.emf]
.31.22.
Corps :

-
Forme :
luminaire réalisé en acier galvanisé prélaqué blanc dont la surface visible offre un pourtour sans aucun raccord
-
Epaisseur des tôle :
0,6 mm
-
Dimensions (L x l x h) :
#1197 x 148 x 89 mm [TBS415 1x28W]
#1497 x 148 x 89 mm [TBS415 1x35W]
#1497 x 148 x 89 mm [TBS415 1x49W]
#1197 x 148 x 89 mm [TBS415 1x54W]
#1459 x 148 x 89 mm [TBS415 1x80W]
#... x … x … mm [TBS415 ...x…W]
#...
-
Equipement de ventilation :
le luminaire est équipé de deux fentes de ventilation longitudinales positionnées sur les coté s du compartiment optique de telle façon que l'air ne circule pas sur les lampes TL5
-
Capacité de circulation d'air escomptée :
[dépend de la longueur du luminaire]
#jusqu'à 50 m³/h [en version standard]
#jusqu'à 100 m³/h [option]
-
Matériau :
tôle d'acier galvanisé prélaqué
-
Couleur :
#blanc RAL 9016 [standard]
#blanc RAL 9010 [option]
#gris RAL 9006 [option]
.31.23.
Fixation :

-
Set de montage :
le luminaire sera pourvu d'aile d'appuis ou d'étriers de montage convenants pour un plafond de type :
#à ossature apparente [uniquement sur appuis, pas d'étriers]
#à ossature non apparente [ZBS415 SMB SET] 
#enduit ou plaqué [ZBS460 SMB-PLC] 
#linéaire à armature visible (bandraster) [SB1, SB2, SB3]
.31.24.
Propriétés optiques :

1#.31.24.10.
Optique OLC 1 lampe :
-
Composition de l'optique :
micro optique OLC 1 lampe composée de réflecteurs latéraux à géométrie optimalisée et de ventelles transversales tridimensionnelles brevetées paraboliques

Pour mémoire :


OLC = Contrôle des luminances omnidirectionnel

-
Largeur de l'optique :
maximum 65 mm
-
Type d'optique:
#micro optique OLC haut brillant C8-VH
#micro optique OLC haut brillant avec réflecteur de fond T C8-VH
#micro optique OLC haut brillant à microventelles 3D C8
#micro optique OLC haut brillant confort C8-C
#micro optique OLC satinée à très haut rendement D8-VH
#micro optique OLC satinée à très haut rendement avec réflecteur de fond T-D8-VH
#micro optique OLC satinée à microventelles 3D D8
#micro optique OLC satinée confort D8-C
#micro optique OLC satinée bidirectionnelle avec réflecteur de fond T-D8-BD
#micro optique avec réflecteurs latéraux en aluminium mat M2
#micro optique avec réflecteurs latéraux en aluminium mat à pouvoir de réflexion élevé M2-H
2#.31.24.10.
Optique MLO fermée 1 lampe :

-
Composition de l'optique :
optique fermée à microlentilles composé d'une plaque en polycarbonate transparent et conforme aux normes européennes applicables à l'éclairage de bureau :
UGRL < 19
L< 1000 cd/m²

>NBN EN 12464-1:2003 - FR, EN - Lumière et éclairage - Eclairage des lieux de travail - Partie 1: Lieux de travail intérieur = EN 12464-1:2002
-
Largeur de l'optique :
maximum 65 mm

-
Type d'optique :
#micro optique polycarbonate à microlentilles MLO-PC
#midi optique polycarbonate à microlentilles MLO avec réflecteur de fond T- MLO-PC
#optique midi asymétrique polycarbonate MLO pour un effet d’éclairage rasant A-MLO-PC


3#.31.24.10.
Optique OLC 2 lampes ::

-
Composition de l'optique :
micro optique OLC 2 lampes composée de réflecteurs latéraux à géométrie optimalisée et de ventelles transversales tridimensionnelles brevetées paraboliques
-
Largeur de l'optique :
maximum 130 mm

-
Type d'optique:
#optique à 2 lampes Mini OLC haut brillant parabolique double C6
#optique à 2 lampes Mini OLC haut brillant à très haut rendement C6-VH
#optique à 2 lampes Mini OLC satinée parabolique double D6
#optique à 2 lampes Mini OLC satinée à très haut rendement D6-VH
.31.24.20.
Source lumineuse :

-
Type de source lumineuse :
lampe fluorescente tubulaire droite, sans plomb, gradation possible
#1x MASTER TL5
#2x MASTER TL5
-
Puissance nominale :
#14  W #21  W #24  W #28  W #35  W #39  W #49  W #54  W #80 W
-
Culot:
G5

-
Forme de lampe :
T5 (16 mm)

-
Code couleur:
#451 (ActiViva Natural) (8000 K)
#452 (ActiViva Active) (17000 K)
#827 (blanc lampe à incandescence) (2700 K)
#830 (blanc chaud) (3000 K) [standard]
#840 (blanc froid) (4000 K)
-
Energy Efficiency Label (EEL) :
#A
#B (ActiViva Active)
.31.25.
Propriétés électriques :

.31.25.10.
Ballast :

-
Type de ballast :
ballast haute fréquence électronique compact, multipuissance, léger pour lampe fluorescente TL5
220 - 240V, 50 - 60 Hz:
#High Frequency Performer HFP
#High Frequency Performer, Intelligent HFPI
#High Frequency Regulator, DALI HFD
#High Frequency Regulator, 1-10 V HFR
#High Frequency Regulator, Touch & DALI HFD-T
-
Tension d'alimentation :
220 - 240 VCA / 50 - 60 Hz

-
Connexion :
à l'extérieur du corps au moyen d'un 
#connecteur à poussoir PI
#connecteur à poussoir avec push relief PIP
#connecteur de type Wieland W [standard]
#connecteur de type Wago WA
#connecteur de type Ensto EN
#câble de 200 cm longueur et plug CEE7 CCE
-
Energy Efficiency Index :
A1
.31.25.20.
Options :

#-
Eclairage de secours :
#1 heure EL1
#3 heures EL3
#-
Câblage :
câblage interne exempt de PVC PVCFR

#.31.26.
Commande :

-
Système de régulation :
#système de régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour Luxsense-micro TL5 [LXM]
#système de régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour avec détection de présence - DALI Actilume [ACL]
.31.27.
Normes, certification :

-
Certification :
Classe I, CLI, CE, ENEC
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>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

-
Test au fil incandescent :
850 °C
-
Indice  de protection IP :
IP 20
-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/4
2009 05 13  -  9:31
d’un Cahier des Charges.
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.

