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52.73.12.
Eclairages int., luminaires étanches / IP65 / TL5  13-01-10  PHILIPS TCW060 TL5
(63.9) Xa



N° d'ordre  1
TCW060 - Luminaires compactes étanches IP65 pour environnements humides, 1 ou 2 lampes TL5
#P1
Luminaires compactes étanches pour lampes TL5 TCW060 1xTL5-28W HF [1215 mm x 81 mm] [couleur : GR] [IP65] [lampes non comprises]
QF
[pce]

#P1
Luminaires compactes étanches pour lampes TL5 TCW060 2xTL5-28W HF [1215 mm x 116 mm] [couleur : GR] [IP65] [lampes non comprises]
QF
[pce]

#P1
Luminaires compactes étanches pour lampes TL5 TCW060 1xTL5-35W HF [1515 mm x 81 mm] [couleur : GR] [IP65] [lampes non comprises]
QF
[pce]

#P1
Luminaires compactes étanches pour lampes TL5 TCW060 2xTL5-35W HF [1515 mm x 116 mm] [couleur : GR] [IP65] [lampes non comprises]
QF
[pce]



N° d'ordre  2
Lampes adaptées - Lampes fluorescentes type Master TL5 G5 T5
#P1
Lampes fluorescentes [type Master TL5 …] [28W / 35W] [G5] [T5]
QF
[pce]



.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques du système d'éclairage :

.31.10.
Description :

Luminaire fonctionnel compact, à l'épreuve de la poussière et des projections d'eau IP65, pour lampes fluorescentes TL5 et ballast haute fréquence. Convient à un montage apparent ou suspendu au plafond dans des environnements humides ou industriels légers.
Les luminaires seront équipés de #1x#2x# lampes TL5 MASTER de #28#35#W et d'un ballast électronique adapté de type HF.

L'éclairage pourra être commandé et régulé au moyen d'un interrupteur classique ou d'un variateur d'éclairage (électronique). Il se raccordera directement sur le réseau 230 VAC.

Les luminaires, ballast et lampes TL5 à prévoir seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
#TCW060 1xTL5…W HF
#TCW060 2xTL5…W HF
.31.22.
Corps :

-
Composants du luminaire :
▪ caisson, vasque lumière prismatique sur charnières, platine, clips de fermeture pour vasque, presse-étoupes (2x); étriers de montage au plafond réglables (2x), étriers de suspension (2x), vis (2x) et chevilles (2x)
-
Matériaux utilisés :
▪ caisson : polycarbonate, gris
▪ vasque lumière : polycarbonate résistant aux chocs mécaniques (protection UV)
▪ clips de fermeture: polycarbonate, gris (un exemplaire supplémentaire fourni)
▪ platine: acier laqué blanc (RAL 9003)
▪ étriers de suspension : acier inoxydable
Caractéristiques générales :

-
Forme :
[2xTL5]
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-
Dimensions (L x l x h) :
#1215 mm x 81 mm x 74 mm [TCW060 1xTL5-28W HF]
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#1215 mm x 116 mm x 74 mm [TCW060 2xTL5-28W HF] 
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#1515 mm x 81 mm x 74 mm [TCW060 1xTL5-35W HF]
[image: image4.emf]
#1515 mm x 116 mm x 74 mm [TCW060 1xTL5-35W HF]
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-
Température d'utilisation :
- 5 °C < Ta < 25 °C

-
Indice de protection (IP) :
IP 65 (étanchéité à la poussière et aux jets d'eaux)

-
Résistance aux chocs :
IK 08

-
Test au fil incandescent :
850°C

-
Installation :
montage apparent ou suspendu
-
Connexion :
par bloc de connexion à vis
-
Entretien :
vasque lumière sur charnière pour un remplacement de lampe aisé
.31.23.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER TL5 … …W/…
-
Type de source lumineuse :
lampe fluorescente tubulaire droite d'un diamètre de 16 mm
• Spécifiquement conçu pour un ballast électronique à haute fréquence 
#▪ Très longue durée de vie
• Stabilité de couleur durant toute la durée de vie 
• Pour luminaire fermé
• Dimmable, gradation possible
Caractéristiques générales :
[voir http://www.prismaecat.lighting.philips.com]
-
Culot :
G5 (Bi-Pin Fluorescent)
-
Forme de la lampe / dimensions :
• T5
• Amax = … mm; Cmax = … mm; Dmax = 16 mm
[image: image6.png]



-
Positionnement de fonctionnement :
toutes (universelle)

-
Défaillance :
• L… 90
• L… 50
Caractéristiques électriques :
-
Puissance nominale lampe :
#28 W
#35 W
-
Puissance lampe avec ballast conventionnel :
… W

-
Tension de la lampe :
… V

-
Courant lampe avec ballast conventionnel :
0, … A

Caractéristiques environnementales :
-
Label d'efficacité énergétique (EEL) :
A

-
Contenance en mercure (Hg) :
… mg

Caractéristiques lumino-techniques :
-
Code de couleur :
…
-
Indice de rendu des couleurs :
… Ra8

-
Désignation teinte :
…
-
Température de couleur :
… K

-
Flux lumineux EM à 25 °C :
… lm

-
Efficacité lumineuse lampe :
… lm/w

-
Maintien de flux EM à 2000 h :
… %

-
Maintien de flux EM à 5000 h :
… %

-
Maintien de flux EM à 10000 h :
… %

-
Maintien de flux EM à 15000 h :
… %

-
Luminance moyenne EM à 25 °C :
… cd/cm²

.31.24.
Propriétés de l'alimentation :

-
Type d'appareillage :
ballast électronique à haute fréquence (HF)
▪ spécifiquement adapté à la lampe utilisée
Conditions de fonctionnement :

-
Tension d'alimentation :
▪ 220 - 240 V
▪ 50 / 60 Hz

-
Index d'efficacité énergétique :
A3

-
Amorçage :
< 2 secondes, démarrage à chaud
-
Connexion :
bloc connecteur à emboîtement type push-in [PI]
.31.30.
Normes, certification :

-
Classification :
CE / ENEC, IP65, IK 08, 850°C
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-
Normes :
le luminaire et ses composants satisferont aux normes suivantes
>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A2 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Equipements pour l'éclairage à usage général prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547:2009 [ICS : 29.020; 29.140; 33.100.01]
>NBN EN 61000-3-2/ed. 4:2006 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed.4/ad.1:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS : 33.100.20]
-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/4
2010 01 13  -  15:41
d’un Cahier des Charges. 
FR v1 2010
Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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