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	UnicOne suspendu compact  MPK56x




52.75.21.
Eclairages int., éclairage ponctuel / luminaires pour baies de grande hauteur  24-09-09  PHILIPS UnicOne Suspendu compact MPK56x
(63) Xa



N° d'ordre  1
UnicOne MPK - Suspensions pour lampes à décharge compacte
#P1
Suspension à cône aluminium UnicOne Suspendu compact MPK561 pour lampes à décharge compacte [optique à faisceau extensif]
QF
[pce]

#P1
Suspension à cône translucide UnicOne Suspendu compact MPK562 pour lampes à décharge compacte [optique à faisceau extensif à fentes]
QF
[pce]



N° d'ordre  2
Auxiliaire électrique pour MPK
#P1
Appareillage électronique HID [230 - 240 V / 50 Hz]
PM
[1]
#P1
Appareillage électronique HID-PV 50 [220 - 240V / 50/60Hz]
PM
[1]
#P1
Appareillage électronique HID-PV 100 [220 - 240V / 50/60Hz]
PM
[1]


N° d'ordre  3
Lampes adaptées pour MPK
#P1
Lampe au iodures métalliques HID MASTERColour CDM-T [1 x 35 W] [G12] [température des couleurs]
PM
[1]
#P1
Lampe au iodures métalliques HID MASTERColour CDM-T [1 x 70 W] [G12] [température des couleurs]
PM
[1]
#P1
Lampe au iodures métalliques HID MASTERColour CDM-T [1 x 150 W] [G12] [température des couleurs]
PM
[1]
#P1
Lampe au sodium haute pression HID MASTER SDW-TG [1 x 50 W] [GX12-1] [température des couleurs]
PM
[1]
#P1
Lampe au sodium haute pression HID MASTER SDW-TG [1 x 100 W] [GX12-1] [température des couleurs]
PM
[1]


N° d'ordre  4
Composants optionnels
#P1
Filtre de protection UV [ZPK561 UV FILTER D273]
QF
[pce]
#P2
Verre de protection [ZPK561 PG PROTECTION GLASS D273]
QF
[pce]
#P2
Verre de protection [ZPK562 PG PROTECTION GLASS D273]
QF
[pce]
#P3
Patère de raccordement [ZPK561 BA WH BASE PLATE SET WHITE]
QF
[pce]
#P3
Patère de raccordement [ZPK561 BA GR BASE PLATE SET GREY]
QF
[pce]
#P4
Adaptateur 3 phases pour montage sur rail [ZPK561 3C WH 3C TRACK ADAPTOR SET WHITE]
QF
[pce]
#P4
Adaptateur 3 phases pour montage sur rail [ZPK561 3C GR 3C TRACK ADAPTOR SET GREY]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques du luminaire :

.31.10.
Description :

Le luminaire UnicOne suspendu compact fait partie d'une famille de luminaires disponibles en version spot, applique murale et suspension. Tous ces luminaires se composent d'un réflecteur conique et d'une base rectangulaire incorporant les auxiliaires électriques.

Le luminaire décrit de type suspension est conçu pour les halls de réception, les entrées, les supermarchés et autres intérieurs hauts de plafond requérant une solution d'éclairage esthétique décorative et fonctionnelle.

Il peut être équipé selon la version d'une source lumineuse adaptées de type :

#lampe à décharge compacte aux iodures métalliques Philips Master Colour CDM-T #35 W#70 W#150 W#.

#lampe à décharge compacte au sodium haute pression Philips Master SDW-TG #50 W#100 W#.
Le luminaire, la lampe et les auxiliaires électriques seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type 
UnicOne Pendel compact pour lampe à décharge compacte 
#MPK 561 avec cône aluminium
#MPK 562 avec cône translucide
.31.22.
Boîtier :

-
Forme :
diffuseur conique fermé suspendu sous une base rectangulaire

-
Matériau :
fonte d'aluminium finition sablée
-
Dimensions (h x Ø) :
#avec cône en aluminium [type MPK 561]
h = 331 mm, diam. 309 mm
[image: image2.emf]
#avec cône translucide [type MPK 562]
h = 369 mm, diam. 312 mm
[image: image3.emf]
-
Couleur :
#RAL 9010 blanc [standard] 
#gris [standard]
#RAL … [option]
-
Indice de protection (IP) :
IP 20 (contact avec les doigts) (luminaire ouvert)
IP 40 (contact avec les fils) (luminaire fermé avec verre de protection)
-
Exigence de sécurité incendie selon EN 60598 :
F (normalement inflammable)

-
Test au fil incandescent :
850 °C

.31.23.
Diffuseur optique :

-
Matériau du cône réflecteur :
#fonte d'aluminium [type MPK 561]
#polycarbonate prismatique [type MPK 562]
#
Couleur du cône :
#RAL 9010 blanc [standard]
#gris [standard]
#RAL … [autres coloris RAL sur demande]
-
Type d'optique :
#à facettes, faisceau extensif [type MPK 561]
#à fentes, faisceau extensif [type MPK 562]
Pour mémoire :


Les deux versions équipées de lampes à décharge compactes (MPK561, MPK562) présentent une optique à facettes à faisceau extensif. La version avec diffuseur prismatique polycarbonate (MPK562) donne un effet lumineux éclatant.
-
Options pour luminaire ferme :
#filtre de protection UV ZPK561 UV FILTER D273
#verre de protection ZPK561 PG PROTECTION GLASS D273
#verre de protection ZPK562 PG PROTECTION GLASS D273
.31.24.
Câbles de suspension :

-
Câblage :
équipé d’un câble de suspension réglable de 2,5 m de longueur (2 phases + T)

-
Dispositif de montage :
crochets de suspension intégré

-
Installation :
#directement au plafond (pas de matériel de suspension fourni)
#directement au plafond par le biais d'une patère de couleur blanche avec point de connexion [option] [BA WH]
#directement au plafond par le biais d'une patère de couleur grise avec point de connexion [option] [BA GR]
#sur un rail d'alimentation à 3 allumages par le biais d'un accessoire de montage de couleur blanche [option] [3C WH]
#sur un rail d'alimentation à 3 allumages par le biais d'un accessoire de montage de couleur grise [option] [3C GR]
.31.25.
Propriétés de l'alimentation :

-
Type de ballast:
ballast électronique [EB]
• 230 - 240 V / 50 Hz

-
Tension d'alimentation :
220 V

#1.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER Colour CDM-T 35W G12
-
Type de source lumineuse :
lampe aux iodures métalliques
▪ Filtre UV
• Couleur de lumière stable pendant toute la durée de vie
• Position de fonctionnement universelle
• Application dans des luminaires fermés
-
Forme et dimensions :
C = 103 mm; D = 20 mm
[image: image4.emf]
-
Flux lumineux :
3300 lm

-
Rendu des couleurs :
#Ra 82 (830)
#Ra 92 (942)
-
Température des couleurs :
#3095 K (blanc chaud) (830)
#4200 K (blanc froid) (942)
-
Défaillance :
L9000 90 en L12000 50
-
Culot :
G12

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Puissance :
35 W

#2.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER Colour CDM-T 70W G12
-
Type de source lumineuse :
lampe aux iodures métalliques
▪ Filtre UV
• Couleur de lumière stable pendant toute la durée de vie
• Position de fonctionnement universelle
• Application dans des luminaires fermés

[image: image5.emf]-
Forme et dimensions :
C = 103 mm; D = 20 mm
[image: image6.emf]
-
Flux lumineux :
6600 lm

-
Rendu des couleurs :
#Ra 82 (830)
#Ra 92 (942)
-
Température des couleurs :
#3095 K (blanc chaud) (830)
#4200 K (blanc froid) (942)
-
Défaillance :
L10000 90 en L12000 50
-
Culot :
G12

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Puissance :
70 W

#3.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER Colour CDM-T 150W G12
-
Type de source lumineuse :
lampe aux iodures métalliques
▪ Filtre UV
• Couleur de lumière stable pendant toute la durée de vie
• Position de fonctionnement universelle
• Application dans des luminaires fermés

-
Forme et dimensions :
C = 110 mm; D = 20 mm
[image: image7.emf]
-
Flux lumineux :
#14000 lm [14000 lm voor RA 82 +3000K ]
#12700 lm [12700 lm voor RA 92 +4200K ]
-
Rendu des couleurs :
#Ra 82 (830)
#Ra 92 (942)
-
Température des couleurs :
#3095 K (blanc chaud) (830)
#4200 K (blanc froid) (942)
-
Défaillance :
L10000 90 en L12000 50
-
Culot :
G1 2

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Puissance :
150 W

#4.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1
-
Type de source lumineuse :
lampe au sodium haute pression compacte
▪ Utilisation dans des luminaires ouverts
▪ Dotée d’une antenne intégrée PIA (Philips Integrated Antenna)
• Position de fonctionnement universelle
• Fonctionne uniquement sur les appareillages auxiliaires électroniques HID-PV50 (50W)
-
Forme et dimensions :
C = 103mm; D = 20 mm
[image: image8.emf]
-
Flux lumineux :
2400 lm

-
Rendu des couleurs :
Ra 81

-
Température des couleurs :
2550 K (825)
-
Défaillance :
L9000 80 en L10000 50
-
Culot :
GX12-1

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Puissance :
50 W

#5.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1
-
Type de source lumineuse :
lampe au sodium haute pression compacte
▪ Utilisation dans des luminaires ouverts
▪ Dotée d’une antenne intégrée PIA (Philips Integrated Antenna)
• Position de fonctionnement universelle
• Fonctionne uniquement sur les appareillages auxiliaires électroniques HID-PV100 (100W)

-
Forme et dimensions :
C = 110 mm; D = 20 mm
[image: image9.emf]
-
Flux lumineux :
4900 lm

-
Rendu des couleurs :
Ra 81

-
Température des couleurs :
2550 K (825)
-
Défaillance :
L8000 80 en L10000 50
-
Culot :
GX12-1

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Puissance :
50 W

.31.30.
Normes, certification :

-
Classification :
CE / ENEC
[image: image10.emf]
-
Normes:
le luminaire et ses composants satisferont aux normes suivantes :

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A2 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547:2009 *CEB* [ICS : 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4:2006 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Deel 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS : 33.100.20]

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de qualité ISO 9001
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d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires
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