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95.51.12.
Eclairages urbains, luminaires LED fixes sur mât  11-05-09  PHILIPS
(96) Xa



N° d'ordre  1
UrbanLine - Mâts pour luminaires d'éclairage de voiries et de terrains
#P1
Mâts rectangulaire [dimensions] [hauteur]
QF
[pce]
#P1
Mâts carré [dimensions] [hauteur]
QF
[pce]
#P1
Mâts cylindrique existant [dimensions] [hauteur]
PM
[1]


N° d'ordre  2
UrbanLine - Pièce de couplage pour luminaires sur mât d'éclairage
#P1
Pièce de couplage pour mât rectangulaire [dimension] [hauteur]
QF
[pce]
#P2
Pièce de couplage pour mât cylindrique (module de modernisation) [Ø 60 mm / Ø 76 mm]
QF
[pce]


N° d'ordre  3
UrbanLine - Consoles support pour luminaires éclairage
#P1
Consoles-support [dimensions]
QF
[pce]


N° d'ordre  4
UrbanLine BPP406 1 - Elément d'éclairage à 6 LED pour voiries et terrains
P1
Elément d'éclairage urbain UrbanLine BPP406 1-S-C à 1 module [finition]
QF
[pce]


N° d'ordre  5
UrbanLine BPP406 2 - Eléments d'éclairage à 12 LED pour voiries et terrains
#P1
Elément d'éclairage urbain UrbanLine BPP406 2-A à 2 modules [finition]
QF
[pce]
#P1
Elément d'éclairage urbain UrbanLine BPP406 2-S à 2 modules [finition]
QF
[pce]
#P1
Elément d'éclairage urbain UrbanLine BPP406 2-S-C à 2 modules [finition]
QF
[pce]


N° d'ordre  6
UrbanLine BPP406 3 - Eléments d'éclairage à 18 LED pour voiries et terrains
#P1
Elément d'éclairage urbain UrbanLine BPP406 3-A à 3 modules [finition]
QF
[pce]
#P1
Elément d'éclairage urbain UrbanLine BPP406 3-S-C à 3 modules [finition]
QF
[pce]


N° d'ordre  7
UrbanLine BPP406 4 - Eléments d'éclairage à 24 LED pour voiries et terrains
#P1
Elément d'éclairage urbain UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C200 à 4 modules [finition]
QF
[pce]
#P1
Elément d'éclairage urbain UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C2K2 à 4 modules [finition]
QF
[pce]
#P1
Elément d'éclairage urbain UrbanLine BPP406 4-NSO à 4 modules [finition]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques spécifiques des luminaires d'armature :
.31.10.
Description :

Les luminaires urbains UrbanLine feront partie d'un assortiment de luminaires à LED extérieurs fonctionnels. Ils fourniront une lumière blanche uniforme visuellement confortable d'un bon rendu de couleur (Ra 80). Ils seront livrables en deux versions de température de couleur (blanc chaud et blanc neutre).

Grace à la combinaison de LED de forte puissance et d'optiques particulièrement intelligentes les luminaires UrbanLine seront une solution d'éclairage respectueuse de l'environnement dont la consommation énergétique sera de 50 % inférieure à celle d'un éclairage urbain traditionnel.

Les luminaires UrbanLine conviendront pour un montage sur des mâts de forme carrée et rectangulaire.

Dans le cas d'une "modernisation", ils pourront également être montés sur des mâts cylindriques de 60 ou 76 mm de diamètre.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseurs :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
#UrbanLine BPP406 1-S-C
#UrbanLine BPP406 2-A
#UrbanLine BPP406 2-S
#UrbanLine BPP406 2-S-C
#UrbanLine BPP406 3-A
#UrbanLine BPP406 3-S-C
#UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C200
#UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C2K2
#UrbanLine BPP406 4-NSO

#.31.22.
Mât :

#Les luminaires seront placés en top sur des mâts neufs à fournir pourvus de deux portillons d'accès, un premier en partie haute pour l'appareillage et un deuxième en partie basse pour le raccordement à l'alimentation.
#Les luminaires seront placés en top sur des mâts existants (en rénovation).

#
Type de mâts :
#mât cylindrique Ø 76 mm
#mât cylindrique Ø … mm
#mât rectangulaire 80 mm x 100 mm
#mât rectangulaire 105 mm x 120 mm
#mât rectangulaire … mm x … mm
#-
Matériau et finition :
aluminium injecté sous pression et anodisé
#-
Couleur :
#gris argent, +/- RAL9006
#RAL …
#Akzo …
#-
Hauteur :
… m
Pour mémoire :

La version de modernisation convient pour tous les mâts existants d'un diamètre de Ø 60 mm en Ø 76 mm.


Hauteur de système recommandée : 4 m (C200), 5 m (C1K2), 6 m (C2K2)

.31.23.
Luminaires :

-
Composition des luminaires :
#exécution sur crosse
#exécution duo avec …modules LED des deux cotés
Pour mémoire :

Le luminaire peut être composé soit, d'une pièce de couplage sur mât, d'un élément d'éclairage et d'une crosse; soit, d'une pièce de couplage sur mât et de deux éléments d'éclairage. Dans ce dernier cas, les deux éléments peuvent être différents comme identiques.
.31.23.10
Propriétés des pièces de couplage sur mât :
-
Type :
#raccordement standard sur mât rectangulaire
#solution de modernisation pour raccordement sur un mât existant cylindrique
#.31.23.20
Propriétés des crosses :

-
Matériau :
aluminium injecté sous pression et anodisé
-
…

1#.31.23.30.
Propriétés des éléments d'éclairage : UrbanLine BPP406 1-S-C
-
Nombre de modules d'éclairement :
1
-
Nombre de LED :
6 LED-HP, 700 mA
-
Dimensions du cache :
…
-
Poids net du luminaire :
10,200 kg

-
Matériau et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous pression
▪ réflecteur : aluminium anodisé
▪ lentilles : méthacrylate
▪ collimateurs : acrylique
▪ cache : acrylique
▪ joint : silicone résistant à la chaleur
-
Couleur du luminaire :
#gris argenté, environ RAL 9006
#RAL …
#Akzo …
-
Température d'utilisation :
- 20 °C à 35 °C, équipé d'un système de gestion thermique intégré
-
Surface exposée au vent du luminaire sans mât :
version 1 module : 0,062 m²
2#.31.23.30.
Propriétés des éléments d'éclairage : UrbanLine BPP406 2-S

-
Nombre de modules d'éclairement :
2
-
Nombre de LED :
12 LED-HP, 700 mA
-
Dimensions du cache :
…
-
Poids net du luminaire :
11,960 kg

-
Matériau et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous pression
▪ réflecteur : aluminium anodisé
▪ lentilles : méthacrylate
▪ collimateurs : acrylique
▪ cache : acrylique
▪ joint : silicone résistant à la chaleur

-
Couleur du luminaire :
#gris argenté, environ RAL 9006
#RAL …
#Akzo …
-
Température d'utilisation :
- 20 °C à 35 °C, équipé d'un système de gestion thermique intégré

-
Surface exposée au vent du luminaire sans mât :
version 2 modules : 0,073 m² 

3#.31.23.30.
Propriétés des éléments d'éclairage : UrbanLine BPP406 2-S-C

-
Nombre de modules d'éclairement :
2
-
Nombre de LED :
12 LED-HP, 700 mA
-
Dimensions du cache :
…
-
Poids net du luminaire :
11,960 kg

-
Matériau et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous pression
▪ réflecteur : aluminium anodisé
▪ lentilles : méthacrylate
▪ collimateurs : acrylique
▪ cache : acrylique
▪ joint : silicone résistant à la chaleur

-
Couleur du luminaire :
#gris argenté, environ RAL 9006
#RAL …
#Akzo …
-
Température d'utilisation :
- 20 °C à 35 °C, équipé d'un système de gestion thermique intégré

-
Surface exposée au vent du luminaire sans mât :
version 2 modules : 0,073 m² 

4#.31.23.30.
Propriétés des éléments d'éclairage : UrbanLine BPP406 2-A

-
Nombre de modules d'éclairement :
2
-
Nombre de LED :
12 LED-HP, 700 mA
-
Dimensions du cache :
…
-
Poids net du luminaire :
12,040 kg

-
Matériau et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous pression
▪ réflecteur : aluminium anodisé
▪ lentilles : méthacrylate
▪ collimateurs : acrylique
▪ cache : acrylique
▪ joint : silicone résistant à la chaleur

-
Couleur du luminaire :
#gris argenté, environ RAL 9006
#RAL …
#Akzo …
-
Température d'utilisation :
- 20 °C à 35 °C, équipé d'un système de gestion thermique intégré

-
Surface exposée au vent du luminaire sans mât :
version 2 modules : 0,073 m² 

5#.31.23.30.
Propriétés des éléments d'éclairage : UrbanLine BPP406 3-A

-
Nombre de modules d'éclairement :
3
-
Nombre de LED :
18 LED-HP, 700 mA
-
Dimensions du cache :
…
-
Poids net du luminaire :
13,580 kg

-
Matériau et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous pression
▪ réflecteur : aluminium anodisé
▪ lentilles : méthacrylate
▪ collimateurs : acrylique
▪ cache : acrylique
▪ joint : silicone résistant à la chaleur

-
Couleur du luminaire :
#gris argenté, environ RAL 9006
#RAL …
#Akzo …
-
Température d'utilisation :
- 20 °C à 35 °C, équipé d'un système de gestion thermique intégré

-
Surface exposée au vent du luminaire sans mât :
version 3 modules : 0,085 m² 

6#.31.23.30.
Propriétés des éléments d'éclairage : UrbanLine BPP406 3-S-C

-
Nombre de modules d'éclairement :
3
-
Nombre de LED :
18 LED-HP, 700 mA
-
Dimensions du cache :
…
-
Poids net du luminaire :
13,810 kg

-
Matériau et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous pression
▪ réflecteur : aluminium anodisé
▪ lentilles : méthacrylate
▪ collimateurs : acrylique
▪ cache : acrylique
▪ joint : silicone résistant à la chaleur

-
Couleur du luminaire :
#gris argenté, environ RAL 9006
#RAL …
#Akzo …
-
Température d'utilisation :
- 20 °C à 35 °C, équipé d'un système de gestion thermique intégré

-
Surface exposée au vent du luminaire sans mât :
version 3 modules : 0,085 m² 

7#.31.23.30.
Propriétés des éléments d'éclairage : UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C200

-
Nombre de modules d'éclairement :
4
-
Nombre de LED :
24 LED-HP, 700 mA
-
Dimensions du cache :
…
-
Poids net du luminaire :
16,180 kg

-
Matériau et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous pression
▪ réflecteur : aluminium anodisé
▪ lentilles : méthacrylate
▪ collimateurs : acrylique
▪ cache : acrylique
▪ joint : silicone résistant à la chaleur

-
Couleur du luminaire :
#gris argenté, environ RAL 9006
#RAL …
#Akzo …
-
Température d'utilisation :
- 20 °C à 35 °C, équipé d'un système de gestion thermique intégré

-
Surface exposée au vent du luminaire sans mât :
version 4 modules : 0,095 m² 

8#.31.23.30.
Propriétés des éléments d'éclairage : UrbanLine BPP406 4-S-C/WW I C2K2
-
Nombre de modules d'éclairement :
4
-
Nombre de LED :
24 LED-HP, 700 mA
-
Dimensions du cache :
…
-
Poids net du luminaire :
16,510 kg

-
Matériau et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous pression
▪ réflecteur : aluminium anodisé
▪ lentilles : méthacrylate
▪ collimateurs : acrylique
▪ cache : acrylique
▪ joint : silicone résistant à la chaleur

-
Couleur du luminaire :
#gris argenté, environ RAL 9006
#RAL …
#Akzo …
-
Température d'utilisation :
- 20 °C à 35 °C, équipé d'un système de gestion thermique intégré

-
Surface exposée au vent du luminaire sans mât :
version 4 modules : 0,095 m² 

9#.31.23.30.
Propriétés des éléments d'éclairage : UrbanLine BPP406 4-NSO

-
Nombre de modules d'éclairement :
4
-
Nombre de LED :
24 LED-HP, 700 mA
-
Dimensions du cache :
…
-
Poids net du luminaire :
16,770 kg

-
Matériau et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous pression
▪ réflecteur : aluminium anodisé
▪ lentilles : méthacrylate
▪ collimateurs : acrylique
▪ cache : acrylique
▪ joint : silicone résistant à la chaleur

-
Couleur du luminaire :
#gris argenté, environ RAL 9006
#RAL …
#Akzo …
-
Température d'utilisation :
- 20 °C à 35 °C, équipé d'un système de gestion thermique intégré

-
Surface exposée au vent du luminaire sans mât :
version 4 modules : 0,095 m² 

.31.24.
Propriétés optiques :

-
Type d'optique :
#à collimateurs pour une diffusion maximale
#à lentilles de confort brevetées combinants diffusion et confort visuel 
#optique en barrette pour des largeurs de profils et de voirie plus importantes
-
Source lumineuse :
lampes LED LUXEON® K2 HP, 700 mA
-
Couleur de lumière :
#3000 K - blanc chaud [WW]
#4000 K - blanc neutre [NW]
-
Rendu de couleur :
Ra 80
.31.25.
Propriétés électriques :

-
Durée de vie :
50.000 h L70 @ 25°C

-
Alimentation :
appareillage intégré dans le mât
-
Tension d'alimentation :
100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
-
Puissance absorbée :
#18 W [luminaire 1 module]
#35 W [luminaire 2 modules]
#52 W [luminaire 3 modules]
#69 W [luminaire 4 modules]
-
Raccordement :
luminaire précâblé
#à poussoir [PI]
#Wieland [W]
.31.27.
Normes, certification :

-
Classification :
classe 1 ou 2, CE, ENEC
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

-
Indice de protection IP :
IP 66
-
Résistance au choc :
IKO8

-
ISO 9001:
Le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/6
2010 02 09  -  11:54
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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