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95.51.12.
Eclairages urbains, luminaires fixes sur mât  07-05-09  PHILIPS
(96) Xa



UrbanScene - Mâts, luminaires et consoles avec sources lumineuses adaptées pour l'éclairage de la voie publique et de grands espaces, l'illumination et la projection d'images
N° d'ordre  1
P1
Luminaire d'éclairage indirect pour montage en top UrbanScene CDP702 [finition]
QF
[pce]
#P2
Optique indirecte à symétrie de révolution et bidirectionnelle
PM
[1]
#P2
Optique routière CosmoPolis Open R60
PM
[1]
#P3
Cache optique [type] [couleur de filtre]
QF
[pce]
#P4
Lampe à décharge compacte MASTER Colour CDM-T / G12 / [puissance] [couleur de lampe]
PM
[1]
#P4
Lampe à décharge compacte MASTER Colour CDM-T Elite / G12 / [puissance] [couleur de lampe]
PM
[1]
#P4
Lampe à décharge compacte MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / [puissance]
PM
[1]
#P4
Lampe à décharge compacte MASTER Colour SDW-TG Mini / GX12-1 / [puissance] [couleur de lampe]
PM
[1]
#P5
Câble de raccordement [4,5 m]
PM
[1]
#P6
Option : régulation de l'éclairage Lumistep [type : …]
QF
[pce]


N° d'ordre  2
P1
Luminaire d'éclairage indirect latéral pour montage sur mât UrbanScene CGP703 [finition]
QF
[pce]
#P2
Optique indirecte latérale
PM
[1]
#P2
Optique routière CosmoPolis Open R60
PM
[1]
#P3
Cache optique [type] [couleur de filtre]
QF
[pce]
#P4
Lampe à décharge compacte MASTER Colour CDM-T / G12 / [puissance] [couleur de lampe]
PM
[1]
#P4
Lampe à décharge compacte MASTER Colour CDM-T Elite / G12 / [puissance] [couleur de lampe]
PM
[1]
#P4
Lampe à décharge compacte MASTER Colour SDW-TG Mini / GX12-1 / [puissance] [couleur de lampe]
PM
[1]
#P5
Support pour montage mural [longueur] [Ø] [finition]
QF
[pce]
#P6
Filtre couleur [couleur]
QF
[pce]
#P7
Câble de raccordement [4,5 m]
PM
[1]
#P8
Option : régulation de l'éclairage Lumistep [type : …]
QF
[pce]


N° d'ordre  3
P1
Luminaire d'éclairage direct de 40 LED pour montage sur mât UrbanScene BDP704 [couleur de lampe] [finition]
QF
[pce]
#P2
Câble de raccordement [4,5 m]
PM
[1]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques spécifiques des luminaires d'éclairage urbain :
.31.10.
Description :

Les luminaires et mâts d'éclairage urbain UrbanScene font partie d'un assortiment de luminaires fixes et orientables à éclairement direct et indirect pouvant être équipé de différentes optique, ballasts et sources lumineuses à faible consommation.

Les luminaires fixes à éclairement direct ou indirect se montent directement sur un mât cylindrique Ø #60 mm #76 mm #90 mm #ou latéralement à une hauteur comprise entre 4 et 6 m.
1# Le luminaire fixe CDP702 de forme circulaire conique évasée à montage en top sur mât sera pourvu d'une optique indirecte à symétrie de révolution bidirectionnelle, d'un ballast électronique intégré et d'une lampe halogène céramique à décharge adaptée.

2# Le luminaire fixe CGP703 de forme circulaire conique évasée à montage latéral en porte-à-faux #mural #sur mât # sera pourvu d'une optique indirecte à symétrie de révolution bidirectionnelle, d'un ballast électronique intégré et d'une lampe halogène céramique à décharge adaptée.
3# Le luminaire fixe à LED BDP704 de forme circulaire conique évasée à montage en top sur mât sera équipé de 40 LED générant une distribution de lumière directe à symétrie de révolution permettant une bonne visibilité des visages.
L'accès à l'appareillage pour le changement de la lampe (via cache optique rabattable) et du ballast ou driver (par retrait d'un cache arrière) sera aisé.

Les luminaires, lampes et ballast seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type:
#UrbanScene CDP702
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#UrbanScene CGP703
[image: image2.emf]
#UrbanScene BDP704
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.31.22.
Mât :

-
Forme :
tube cylindrique
-
Diamètre :
#Ø 60 mm
#Ø 76 mm
#Ø 90 mm
-
Hauteur :
… m [hauteur d'installation recommandée entre 4 et 6 m]
-
Matériaux et finition :
aluminium laqué

-
Couleur :
…

.31.23.
Luminaire :

1#.31.23.10.
UrbanScene CDP702
-
Type et forme :
luminaire avec disque de réflexion de forme circulaire conique évasée pour éclairage indirect et montage en top sur mât

-
Dimensions du disque de réflexion (Ø x h) :
… mm x … mm
-
Matériaux et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous haute pression laqué
▪ verre : trempé thermiquement
▪ réflecteurs : aluminium anodisé
▪ vasque optique : polycarbonate
-
Couleur :
▪ boîtier : gris anthracite, environ RAL 7043
▪ cadre du "pot" : gris argenté, environ RAL 9006
▪ vasque optique : blanc, environ RAL 9003
#autre couleur de finition RAL … [option]
#autre couleur de finition AKO Futura … [option]
2#.31.23.20.
UrbanScene CGP703
-
Type et forme :
luminaire sur crosse courte avec disque de réflexion séparé de forme circulaire conique évasée pour éclairage indirect et montage latéral #sur mât #en applique murale
-
Dimensions du disque de réflexion (Ø x h) :
… mm x … mm

-
Longueur de la crosse :
courte de 520 mm

-
Matériaux et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous haute pression laqué
▪ verre : trempé thermiquement
▪ réflecteurs : aluminium anodisé
▪ vasque optique : polycarbonaat

-
Couleur :
▪ boîtier : gris anthracite, environ RAL 7043
▪ cadre du "pot" : gris argenté, environ RAL 9006
▪ vasque optique : blanc, environ RAL 9003
#autre couleur de finition RAL … [option]
#autre couleur de finition AKO Futura … [option]
3#.31.23.30.
UrbanScene BDP704
-
Type et forme :
luminaire à LED intégrés sur ménisque pour un éclairage direct et montage en top sur mât

-
Dimensions de la vasque optique (Ø x h) :
… mm x … mm

-
Matériaux et finition :
▪ boîtier : aluminium moulé sous haute pression laqué
▪ vasque optique : polycarbonaat

-
Couleur :
▪ boîtier : gris anthracite, environ RAL 7043
▪ vasque optique : blanc, environ RAL 9003
#autre couleur de finition RAL … [option]
#autre couleur de finition AKO Futura … [option]
31.24.
Propriétés optiques :

1#.31.24.10.
UrbanScene CDP702
-
Optique :
indirecte [IO]
-
Elément optique :
grille de défilement [LO]
-
Cache optique :
#verre trempé plat [FG]
#verre trempé plat autonettoyant Dynaclean [FGD]
-
Source lumineuse :
lampe à décharge compacte 
#1 x MASTERColour CDM-T / G12 / #35 W #70 W #150 W
#1 x MASTERColour CDM-T Elite / G12 / #35 W #70 W #150 W
#1 x MASTERCosmoWhite  CPO-TW / PGZ12 / #45 W #60 W #60 W #140 W
#1 x MASTER Colour SDW-TG Mini / GX12-1 / #50 W #100 W
-
Couleur de lampe :
…
2#.31.24.20.
UrbanScene CGP703
-
Optique :
indirecte [IO]
-
Elément optique :
grille de défilement [LO]
-
Cache optique :
#verre trempé plat [FG]
#verre trempé plat autonettoyant Dynaclean [FGD]
-
Source lumineuse :
lampe à décharge compacte
#1 x MASTERColour CDM-T / G12 / #35 W #70 W #150 W
#1 x MASTERColour CDM-T Elite / G12 / #35 W #70 W #150 W
#1 x MASTERColour SDW-TG Mini / GX12-1 / #50 W #100 W
-
Couleur de lampe :
…
3#.31.24.30.
UrbanScene BDP704
-
Optique :
ménisque
-
Source lumineuse :
40x LED
-
Couleur de lampe :
#blanc chaud 
#blanc neutre
.31.25.
Propriétés électriques :
-
Tension d'alimentation :
220 - 240 VCA / 50 - 60 Hz

-
Ballast :
électronique intégré dans le boîtier du luminaire

-
Durée de vie lampe :
fonction des spécifications de la lampe

.31.27.
Normes, certification :

-
Classification :
classe I et II, CE, «Produit phare vert»
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

-
Indice de protection IP :
IP 66
-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/4
2010 02 09  -  11:22
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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