	
	[image: image5.emf]



[image: image1.emf][image: image5.emf]
	Description pour Cahier des Charges
	[image: image6.png]PHILIPS





	
	

	
	

	eW Cove Powercore BCX410




52.74.25.
Eclairages int., luminaires LED / réglettes  25-06-10  PHILIPS  eW Cove Powercore BCX410
(63) Xa



N° d'ordre  1
eW Cove Powercore BCX410 - Luminaire linéaire orientable à LED compact lumière blanche pour effet d'éclairage avec un rendement lumineux moyen
#P1
Réglette orientable à LED [305 mm] [BCX410 5xLED-HB/WW-2800 230V]
QF
[pce]
#P2
Réglette orientable à LED [305 mm] [BCX410 5xLED-HB/NW-4200 230V]
QF
[pce]


N° d'ordre  2
Accessoires - Rail de montage
P1
Rail de montage [gris foncé] [1220 mm] [ZCX410 RA L1220]
QF
[pce]


N° d'ordre  3
Accessoires - Câble d'alimentation connexion et embout
#P1
Câble conducteur d'alimentation avec connecteur Wieland [gris foncé] [3 m] [ZCX410 C3050P]
QF
[pce]
#P1
Câble conducteur d'alimentation avec connecteur Wieland [blanc] [3 m] [ZCX410 C3050P WH]
QF
[pce]
#P2
embout de protection avec connecteur Wieland isolant [gris] [ZCX416 TERMINATOR]
QF
[pce]


N° d'ordre  4
Accessoires - Câble cavalier
#P1
Câble cavalier avec connecteurs Wieland [gris foncé] [305 mm] [ZCX410C305P-M-F]
QF
[pce]
#P1
Câble cavalier avec connecteurs Wieland [blanc] [305 mm] [ZCX410C305P-M-F WH]
QF
[pce]
#P1
Câble cavalier avec connecteurs Wieland [gris foncé] [1525 mm] [ZCX410C1525P-M-F]
QF
[pce]
#P1
Câble cavalier avec connecteurs Wieland [blanc] [1525 mm] [ZCX410C1525P-M-F WH]
QF
[pce]


.30.
MATERIAU

.31.
Caractéristiques spécifiques du luminaire :

.31.10.
Description :

Luminaire à LED blanche haute puissance, à moyenne luminance et accessoires de montage.

Ces unités LED compactes très polyvalentes permettront un montage bout à bout pour des flux de lumière continus, ainsi que la réalisation de courbes ou de formes géométriques plus complexes.

Ces luminaires seront orientables à 180°.

De par leurs dimensions compactes, ils pourront être utilisé dans nombre d’installations, commerciales, d’accueil, magasins, musées ou réalisations architecturales.

Les luminaires seront basés sur une technologie qui permettra un branchement direct sur la tension secteur 230 V ainsi qu'une installation simplifiée en neuf autant que dans des solutions d'éclairage existantes.

Il sera possible d’installer une ligne continue de 100 appareils au maximum sur plus de 30 m et sur un seul circuit Une gradation sera possible au moyen d’un régulateur standard ou d’un régulateur de coupure de phase électronique.
.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
eW Cove Powercore BCX410
.31.22.
Corps :

-
Forme :
applique linéaire en forme de réglette orientable
avec étrier de fixation réglable fournissant une rotation de visée de 180°
pilote intégré au luminaire
-
Longueur du luminaire :
305 mm net
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-
Largeur de la réglette :
32 mm

-
Hauteur de la réglette:
35 mm

-
Matériau du corps :
synthétique
-
Matériau du diffuseur :
polycarbonate clair (PC)

-
Couleur du luminaire :
gris foncé
.31.23.
Fixation :

-
Installation:
raccordement bout à bout

-
Mode de fixation :
au moyen de vis
-
Accessoires optionnels:
rail de montage préperforé

.31.24.
Propriétés optiques:

-
Angle de faisceau :
110° x 110°
-
Température des couleurs :
#2700 K - blanc chaud [WW]
#4200 K - blanc neutre [NW]
.31.25.
Propriétés électriques :

-
LED-type:
LED-HB (high brightness) 
-
Tension d'alimentation :
220 - 240 VAC

-
Consommation :
6 W max. à l'allumage; 4.5 W max. en service
-
Connexion :
connecteur Wieland (W) à 2 broches

-
Durée de vie :
50.000 h L70 @ 25°C

-
Température d'utilisation :
de -20 °C à 50 °C
.31.26.
Câbles, rails de montage et autres composants :

.31.26.10.
Câble d'alimentation :

-
Type :
câble d'alimentation principal avec connecteur Wieland

-
Fonction :
relie les luminaires au réseau d'alimentation

-
Longueur :
3050 mm

-
Couleur :
#gris foncé [ZCX410 C3050P]
#blanc  [ZCX410 C3050P WH]
.31.26.20.
Embout terminal :

-
Type :
embout de protection avec connecteur Wieland isolant

-
Fonction :
finition d'extrémité et de protection

-
Couleur :
gris [ZCX416 TERMINATOR]
#.31.26.30.
Câbles cavaliers de raccordement:

-
Type :
câble cavalier avec connecteurs Wieland - 2 phases
-
Fonction :
relier les luminaires en ligne
-
Longueur du câble cavalier :
#305 mm
#1525 mm
-
Couleur :
#gris foncé [ZCX410C…P-M-F]
#blanc [ZCX410C…P-M-F WH]
#.31.26.40.
Rail de montage :

-
Type :
rail profilé d'installation préperforé pour un montage simple et rapide des luminaires
-
Longueur :
1220 mm [ZCX410 RA L1220]
.31.27.
Normes, certification :

-
Classification :
LED classe II
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>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais (+ add.) = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-1/ed. 5:2005  - FR,DE,EN - Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue - Partie 2-1 : règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis = EN 60998-2-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-2/ed. 5:2005 - FR,DE,EN - Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue - Partie 2-2 : règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage sans vis = EN 60998-2-2 [ICS: 29.140.40]

-
Classe IP :
IP 20

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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