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	eW Downlight SM Powercore




52.74.21.
Eclairages int., luminaires LED / plafonniers encastrés  28-04-09  PHILIPS

(63.9) Xa


N° d'ordre  1
eW Downlight SM Powercore - Plafonnier LED fixe carré très compact pour l'éclairage des espaces de passage, salles de réunions…

#P1
Plafonnier encastré carré à LED fixe eW Downlight SM Powercore [2700 K] [30°]
FH
[st]

#P1
Plafonnier encastré carré à LED fixe eW Downlight SM Powercore [4000 K] [30°]
FH
[st]

#P1
Plafonnier encastré carré à LED fixe eW Downlight SM Powercore [2700 K] [65°]
FH
[st]

#P1
Plafonnier encastré carré à LED fixe eW Downlight SM Powercore [4000 K] [65°]
FH
[st]

#P2
Module d'alimentation avec fixation eW Downlight SM Powercore [220-240 VAC]
FH
[st]

#P3
Collerette de finition carrée eW Downlight SM Powercore [blanc]
FH
[st]
#P3
Collerette de finition carrée eW Downlight SM Powercore [noir]
FH
[st]
#P3
Collerette de finition carrée eW Downlight SM Powercore [aluminium brossé]
FH
[st]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques spécifiques du luminaire LED :

.31.10.
Description :

Plafonnier design de forme carréé eW Downlight SM Powercore et montage apparent encastré très compact (51 mm). Le luminaire se compose d'une alimentation avec plaquette de montage et de fixation, d'un module LED de 9 LED blancs high power, d'une collerette de finition carrée en aluminium, indice de protection IP 50. L'ouverture du faisceau sera de #30°.#65°. La température de couleur de #2700 K.#4000 K.
Le luminaire LED pourra être commandé et régulé au moyen d'un interrupteur classique ou d'un variateur d'éclairage (électronique). Il se raccordera directement sur le réseau 230 VCA.
Les luminaires, lampes et modules d'alimentation seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
#eW Downlight SM Powercore 2700K - 30° Beam Angle [variante 1]
#eW Downlight SM Powercore 4000K - 30° Beam Angle [variante 2] 
#eW Downlight SM Powercore 2700K - 65° Beam Angle [variante 3] 
#eW Downlight SM Powercore 4000K - 65° Beam Angle [variante 4] 
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.31.22.
Corps :

-
Forme :
carrée
-
Dimensions (h x l x p) :
51 x 191 x 191 mm

-
Matériau :
aluminium moulé par injection, thermolaqué
-
Couleur de la collerette carrée de finition :
#blanc
#noir
#aluminium brossé
.31.24.
Propriétés optiques :

-
Source lumineuse fournie :
9 LED hautes performances, lumière blanche (> 40 LPW)
chaque LED est pourvu d'une lentille synthétique claire hémisphérique
-
Verre de protection :
en polycarbonate clair
UL5VA 850°C Glow Wire Rating
F1 UV rating
-
Température de couleur :
#2700 K [variante 1 et 3]
#4000 K [variante 2 et 4]
-
Faisceau symétrique :
#30° [variant 1 en 2]
#65° [variant 3 en 4]
Pour mémoire :

L'ouverture de faisceau de 30° est utilisé principalement dans les plafonds élevés et pour les éclairages concentrés intensifs.


L'ouverture de faisceau de 65° est utilisé principalement dans les plafonds de faible hauteur, pour éclairage de lieux de passage, éclairage flood (de studio)
-
Flux lumineux :
#>400 lm [variante 1 et 3]
#>450 lm [variante 2 et 4]
>IES LM-79-08:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
.31.25.
Propriétés électriques :

-
Type de LED :
LED de classe 2 

-
Tension d'entrée :
220 - 240 VAC
-
Consommation :
16 W max au démarrage
15 W max en situation de régime
-
Durée de vie :
85.000 h L70 @ 25°C

.31.27.
Normes, certification :

-
Certificat :
UL/cUL, CE, FCC Class A 230 VAC
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

-
Indice IP :
IP 50
-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
2/2
2009 04 28  -  15:41
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.

