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	eW REACH POWERCORE DCP771




95.42.11.
Systèmes d’éclairage pour l’ext., éclairage architectural par LED / réglable  29-01-10  PHILIPS  eW REACH POWERCORE DCP771
(96) Xa


N° d'ordre  1
eW Reach Powercore - Système d'illumination par LED blancs pour l'éclairage architectural de bâtiments élevés, monuments, ponts, grande structures…
#P1
Projecteur d'illumination architecturale à LED eW Reach Powercore DCP771 104xLED HB/WW-2700 100-240V [faisceau lumineux]
QF
[pce]
#P1
Projecteur d'illumination architecturale à LED eW Reach Powercore DCP771 104xLED HB/NW-4000 100-240V [faisceau lumineux]
QF
[pce]


N° d'ordre  2
Composants du système - Dispositif de validation de données, contrôleur, …

#P1
Bloc d'alimentation/données Data Enabler DMX [100 - 240 VAC]
QF
[pce]
#P1
Bloc d'alimentation/données Data Enabler Ethernet [100 - 240 VAC]
QF
[pce]
#P2
Philips DMX Enabler controller
QF
[pce]
#P3
Controleur de lumière RGB iPlayer3
QF
[pce]
#P3
AuxBox pour contrôleur de lumière RGB iPlayer3 [24 VDC]
QF
[pce]
#P4
Licht System Manager (LSM)
QF
[pce]
#P5
Synchronisateur
QF
[pce]
#P5
Multi synchronisateur
QF
[pce]


N° d'ordre  3
Toebehoren - Lentilles de diffusion interchangeables
#P1
Lentille de diffusion avec collerette ZCP770 BSP A8 [8°]
QF
[pce]
#P1
Lentille de diffusion avec collerette ZCP770 BSP A13 [13°]
QF
[pce]
#P1
Lentille de diffusion avec collerette ZCP770 BSP A23 [23°]
QF
[pce]
#P1
Lentille de diffusion avec collerette ZCP770 BSP A43 [40°]
QF
[pce]
#P1
Lentille de diffusion avec collerette ZCP770 BSP A63 [63°]
QF
[pce]
#P1
Lentille de diffusion asymétrique avec collerette ZCP770 BSP A5-17 [5° x 17°]
QF
[pce]


N° d'ordre  4
Toebehoren - Câbles d'alimentation ('Leader cable')
#P1
Câbles d'alimentation 1,8 m [ZCP770 C1800CE]
QF
[pce]
#P1
Câbles d'alimentation 1,8 m [ZCP770 C1800CE4]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques spécifiques du système d'éclairage à LED :

.31.10.
Description :

Projecteur d'éclairage ajustable à LED blanches composé de 104 LED de couleur #blanc chaud 2700k. #blanc froid 4000k#, assemblé dans un boîtier en aluminium moulé, indice de protection IP 66, monté sur un étrier de support et de fixation pour une rotation sur axe de 360°. La largeur de faisceau est de #5°. [standard] #8° #13°. #23°.#43°.#63°.#5°x17°.
Le dispositif d'éclairage à LED peut être commandé et régulé via un appareillage associé de type Plug & Play.

L'appareil doit pouvoir être équipé de lentilles diffusantes adaptées permettant l'ajustement du faisceau.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
eW Reach Powercore DCP771
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.31.22.
Boîtier :

-
Forme :
rectangulaire à arêtes arrondies

-
Dimensions (h x l x p) :
521 x 734 x 122 mm
-
Matériau :
aluminium moulé par injection, thermolaqué

-
Poids :
34 kg

-
Couleur :
gris foncé

.31.23.
Fixation :

-
Forme :
étrier en U, pour un montage du boîtier entre les bras

-
Rotation dans l'étrier :
de 0° à 360° dans l'axe

.31.24.
Propriétés optiques :

-
LED :
104 x LED HB blanche
chaque LED est pourvu d'une lentille synthétique claire hémisphérique
-
Verre de protection :
vitre en verre trempé diffusant

-
Rendu de couleur (CRI) :
#83.1 [2700k]
#80 [4000k]
-
Couleur  :
#blanc chaud [2700 K]
#bland froid [4000 K]
-
Température de couleur :
#2700 K
#4000 K
-
Apport lumineux :
jusqu'à 5000 lumen
-
Efficacité du module :
#34,4 lm/W [2700k]
#45.6 lm/W [4000k]
>IES LM-79-08:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
-
Faisceau lumineux :
23° - jusqu'à environ 150 m de hauteur
-
Optique :
5° [standard]
#-
Type de lentille de diffusion :
#interchangeable, met vatting
#8° [ZCP770 BSP A8]
#13° [ZCP770 BSP A13]
#23° [ZCP770 BSP A23]
#40° [ZCP770 BSP A43]
#63° [ZCP770 BSP A63]
#5° x 17°° [ZCP770 BSP A5-17]
.31.25.
Propriétés électriques :

-
Type de LED :
LED HB de classe II 
-
Durée de vie :
50.000 h L50 @ 50°C
-
Tension d'entrée :
100 - 240 VAC / 50-60 Hz
-
Puissance consommée:
max. 250 W
.31.26.
Commande :

-
Système de régulation :
Philips DMX
-
Compatibilité :
DMX Protocol, Light System Manager (LSM), iPlayer3
.31.30.
Normes, certification :

-
Certificat :
classe I, LED de classe II, UL, CE, ENEC

>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1: Exigences  générales et essais = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-1/ed. 5:2005  - FR,DE,EN - Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue - Partie 2-1 : règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis = EN 60998-2-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-2/ed. 5:2005 - FR,DE,EN - Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue - Partie 2-2 : règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage sans vis = EN 60998-2-2 [ICS: 29.140.40]

-
Indice de protection IP :
IP 66

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
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d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2010
Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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