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95.42.12.
Systèmes d’éclairage pour l’ext., éclairage architectural par LED / dynamique  13-05-09  PHILIPS iColor Accent Powercore BCP494
(63) Xa


N° d'ordre  1
iColor Accent Powercore - Eclairage LED de contour dynamique sans raccord pour effets de lumière colorée sur les façades, les immeubles et les colonnes
#P1
Luminaire à LED linéaire pour montage apparent iColor Accent Powercore BCP494 [longueur : 610 mm - 380 LED]
QF
[pce]
#P2
Luminaire à LED linéaire pour montage apparent iColor Accent Powercore BCP494 [longueur : 1220 mm - 760 LED]
QF
[pce]
#P3
Luminaire à LED linéaire pour montage apparent iColor Accent Powercore BCP494 [longueur : 2440 mm - 1520 LED]
QF
[pce]


N° d'ordre  2
Accessoires - Dispositif de validation de données, contrôleur …
#P1
Câble conducteur pour iColor Accent Powercore
QF
[pce]
#P2
Câbles cavaliers [longueur : 30 cm] pour iColor Accent Powercore
QF
[pce]
#P3
Câbles cavaliers [longueur : 61 cm] pour iColor Accent Powercore
QF
[pce]
#P4
Câbles cavaliers [longueur : 152 cm] pour iColor Accent Powercore
QF
[pce]
#P5
Câbles cavaliers [longueur : 305 cm] pour iColor Accent Powercore
QF
[pce]
#P6
Data Enabler EO pour iColor Accent Powercore
QF
[pce]
#P7
Contrôleur iPlayer3 pour iColor Accent Powercore
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques spécifiques du système d'éclairage par LED :
.31.10.
Description :

Luminaires à LED linéaires directs constitués de #380#760#1520# LED et utilisant la technologie Chromasic® pour offrir une commande de précision par incréments de 3 cm qui génère des effets de changement de couleur avec transition en douceur en permettant d'afficher de la vidéo basse résolution, des graphiques et des effets complexes dans des applications architecturales intérieurs et extérieurs.
Les luminaires conviendront pour un montage apparent, et un chaînage en ligne au moyen de connecteurs intégraux prémontés de façon à permettre la réalisation de luminaires continus de grande longueur (jusqu'à 30 m).
Le corps (IP66) est réalisé en aluminium extrudé et en matière plastique avec lentille diffuse pour vision directe avec angle de champ de 250° x 180º.
Les LED RGB d'éclairage pourront être commandés et régulés au moyen de périphériques Plug & Play.
Les Data Enablers nécessaires (soit en ligne, un par 15 luminaires de 610 mm ou 1220 mm de longueur et un par 12 luminaires de 2440 mm de longueur) seront prévus.
.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting)

-
Fournisseur :
Philips Lighting
-
Dénomination commerciale et type :
# iColor Accent Powercore 380 - BCP494
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# iColor Accent Powercore 760 - BCP494
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# iColor Accent Powercore 1520 - BCP494
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.31.22.
Luminaire :

-
Forme :
luminaire à lentille tubulaire linéaire, avec ailes de fixation et connecteurs intégraux prémontés de type mâle/femelle surmoulés
-
Dimensions (h x l x p) :
#99  x 63 x 610 mm [Powercore 380]
#99  x 63 x 1220 mm [Powercore 760]
#99  x 63 x 2438 mm [Powercore 1520]
-
Matériau :
aluminium extrudé et en matière plastique avec lentille diffuse pour vision directe
-
Poids net par unité :
#2,50 kg [Powercore 380]
#4,90 kg [Powercore 760]
#9,50 kg [Powercore 1520]
-
Couleur :
blanc
.31.23.
Propriétés optiques :

-
Nombre de LED par unité :
#380 [Powercore 380]
#760 [Powercore 760]
#1520 [Powercore 1520]
-
Source lumineuse :
190 LED (90 rouges, 50 vertes, 50 bleues) par section de 30 cm
-
CCT :
1000 K à 10.000 K
-
Luminance :
879 nits (candela/m²) par 0°
-
Apport lumineux :
50 - 100 lumen (estimé)
>IES LM-79-08:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products. 

-
Optique :
253 ° x 180º, illumination directe symétrique
.31.24.
Propriétés optiques :

-
LED :
LED de classe II
-
Durée de vie :
50.000 h L70 @ 25°C
-
Tension d'entrée :
100 - 240 VCA / 50-60 Hz
-
Consommation :
10 W par 30 cm (par 1 ft)
.31.25.
Commande :

-
Protocole :
DMX512 ou Ethernet

-
Compatibilité avec :
Light System Manager (LSM) , iPlayer3, Video System Manager (VSM) et autres contrôleurs DMX512
.31.30.
Normes, certification :

-
Certificat :
LED de classe II, UL/cUL, CE
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

-
Indice de protection IP :
IP 66

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/3
2010 01 07  -  16:01
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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