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	iColor Cove MX Powercore BCX450




52.74.22.
Eclairages int., luminaires LED / éclairage de niches  24-11-09  PHILIPS iColor Cove MX Powercore BCX450
(63) Xa



Volgnr.  1
iColor Cove MX Powercore - Luminaire LED RGB compacte linéaire pour effet d'éclairage dans le secteur Horeca, commercial, les musées, …

#P1
Luminaire orientable à LED RGB iColor Cove MX Powercore BCX450 18xLED-HB/RGB 100-240V MB20 DMX [305 mm] [20° x 60°]
QF
[pce]
#P1
Luminaire orientable à LED RGB iColor Cove MX Powercore BCX450 18xLED-HB/RGB 100-240V WB70 DMX [305 mm] [70° x 70°]
QF
[pce]


Volgnr.  2
Composants du système - DMX Data Enabler, controller DMX, …

P1
DMX Data Enabler [ZCX400 100-240V DMX Data Enabler]
QF
[pce]
#P2
iPlayer 3 controller [SSLCTR LRC9613 100-240V IPLAYER3 EU]
QF
[pce]
#P3
Panneau de contrôle
QF
[pce]
#P4
AuxBox
QF
[pce]
#P5
Logiciel ColorPlay 3
QF
[pce]


Volgnr.  3
Accessoires - Rail de montage
#P1
Rail d'installation [noir] [1220 mm] [ZCX450 RA L1220 BK]
QF
[pce]


Volgnr.  4
Accessoires - Câble d'alimentation connexion
P1
Câble conducteur d'alimentation avec connecteur Wieland [9150 mm] [ZCX440 C9150FL]
QF
[pce]


Volgnr.  5
Accessoires - Câble de raccordement
#P2
Câble ‘Jumper’ avec connecteurs Wieland [305 mm] [ZCX450 C305P-M-F]
QF
[pce]

#P3
Câble ‘Jumper’ avec connecteurs Wieland [1525 mm] [ZCX450 C1525P-M-F]
QF
[pce]



.30.
MATERIAU

.31.
Caractéristiques spécifiques du luminaire :

.31.10.
Description :

Luminaire LED RVB linéaire et compacte polyvalent permettant de réaliser des effets d'éclairage de couleur dynamiques dans les corniches et les autres espaces réduits dans les intérieurs Horeca, des environnements de magasins, …
Grace à un mécanisme de rotation intégré la position d'éclairage peut être déterminée et adaptée. Les luminaires peuvent être reliés entre eux et être positionnés selon différents schémas.
La flexibilité du système permet d'installer les luminaires dans presque toutes les configurations
Les luminaires sont un composant d'un système basse tension complet se composant :
-
D'un interface de raccordement DMX Data Enabler qui permet d'installer 95 luminaires au maximum en une ligne ininterrompue et également de relier le signal DMX à la tension du secteur.

-
D'un câble conducteur principal par Data Enabler permettant de réaliser la connexion avec le premier luminaire d'une ligne.
#-
De connecteurs prémontés sur les luminaires pour un montage en série; et, associés éventuellement à des câbles cavalier prolongateur de jonction.
-
D'un contrôleur DMX de type# iPlayer 3 Europe Power Cord DMX Controller. #ColorDial DMX controller. #… DMX Controller.
-
D'un embout de fermeture ZCX 400 Data Terminator à chaque extrémité des lignes DMX.
#Les LED d'éclairage du luminaire sont commandés par un "iPlayer3 Controller", en mesure de recevoir les données d'un appareil de commande au choix de type interface de contrôle externe AuxBox, panneau de contrôle ou ordinateur pourvu d'un logiciel ColorPlay3.
.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
iColor Cove MX Powercore
.31.22.
Corps :

-
Forme :
applique linéaire en forme de réglette orientable à 180° avec cliquets d'arrêt tous les 10°
Pour mémoire :


Les valideurs de données, câbles et commandes nécessaires pour un fonctionnement adéquat sont à commander séparément.

-
Dimension du luminaire (l x L) :
39 mm x 305 mm
-
Hauteur de l'armature (h) :
#51 mm (ouverture de faisceau 20° x 60°)
#42 mm (ouverture de faisceau 70° x 70°)
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-
Matériau du corps :
aluminium
-
Matériau de la lentille :
#polycarbonate clair (PC) (ouverture de faisceau 20° x 60°)
#polycarbonate mat (PC) (ouverture de faisceau 70° x 70°)

-
Couleur du luminaire :
gris anthracite

-
Mode de fixation :
au moyen de 2 vis
.31.24.
Propriétés optiques :

-
Type de LED :
18 x LED au phosphore, à raison de 6 rouge, 6 vert et 6 bleue
-
Angle de diffusion :
#intensif (20° x 60°) [MB20]
#semi-intensif (70° x 70°) [WB70]
-
Rendu des couleurs :
paramétrable, 16,7 millions de couleurs RGB avec une intensité continue modulable
-
Puissance maximale du système :
12 Watt
-
Flux lumineux :
#93 lm (ouverture de faisceau 20° x 60° [MB20]
#102 lm (ouverture de faisceau 70° x 70° [WB70]
>IES LM-79-08:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products. 

-
Efficacité :
#7.8 lm/W (ouverture de faisceau intensif)
#9.9 lm/W (ouverture de faisceau semi-intensif)

-
Distance minimale de concentration :
#133 mm en profondeur et 76 mm en largeur (ouverture de faisceau 20° x 60°)
#197 mm en profondeur et 57 mm en largeur (ouverture de faisceau 70° x 70°)

.31.25.
Propriétés électriques :

-
LED :
classe II LED

-
Tension d'alimentation :
220 - 240 VAC

-
Connexion :
connecteur Wieland (W)
-
Durée de vie :
50.000 h L50 @ 50°C

#.31.26.
Câblage : [options]
.31.26.10.
Câble d'alimentation :

-
Type :
câble ‘Leader’ avec connecteur Wieland (W)
-
Fonction :
lien entre une chaîne de luminaires et l'alimentation
-
Longueur :
9144 mm

.31.26.20.
Embout terminal :

-
Type :
embout de protection avec connecteur Wieland isolant

-
Fonction :
finition d'extrémité et de protection

-
Couleur :
gris foncé

#.31.26.20.
Câble cavaliers de raccordement :

-
Type :
câble cavalier avec connecteurs Wieland
-
Fonction :
relier les luminaires en ligne
-
Longueur :
#305 mm
#1500 mm

#.31.26.40.
Rail de montage :

-
Type :
rail profilé d'installation préperforé pour un montage simple et rapide des luminaires

-
Longueur :
1220 mm

.31.27.
Normes, certification :

-
Classification :
LED classe II, CE/PSE, RoHS, UL/cUL, WEEE, C-Tick
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>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais (+ add.) = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-1/ed. 5:2005  - FR,DE,EN - Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue - Partie 2-1 : règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis = EN 60998-2-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-2/ed. 5:2005 - FR,DE,EN - Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue - Partie 2-2 : règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage sans vis = EN 60998-2-2 [ICS: 29.140.40]

-
Classe IP :
IP 20

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/4
2009 11 24  -  15:33
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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