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	iColor Graze POWERCORE BCS459




95.42.13.
Systèmes d'éclairage pour l'ext., éclairage architectural par LED / réglettes  28-01-10  PHILIPS iColor Graze Powercore BCS459
(96) Xa


N° d'ordre  1
iColor Graze Powercore - Réglettes d'éclairage à LED RGB à réglage dynamique pour 'wall washing' et effets d'éclairage rasant sur des bâtiments, monuments, ponts, structures importantes…

#P1
Réglette d'éclairage iColor Graze Powercore BCS459 de 12xLED-HB/RGB [couleur de lumière] [température de lumière] [faisceau]
QF
[pce]

#P1
Réglette d'éclairage iColor Graze Powercore BCS459 de 24xLED-HB/RGB [couleur de lumière] [température de lumière] [faisceau]
QF
[pce]

#P1
Réglette d'éclairage iColor Graze Powercore BCS459 de 36xLED-HB/RGB [couleur de lumière] [température de lumière] [faisceau]
QF
[pce]

#P1
Réglette d'éclairage iColor Graze Powercore BCS459 de 48xLED-HB/RGB [couleur de lumière] [température de lumière] [faisceau]
QF
[pce]


N° d'ordre  2
Composant du système - Data Enabler, Controller, …

#P1
Data Enabler DMX
FH
[st]
#P1
Data Enabler Ethernet
FH
[st]
#P2
iPlayer3 Controller DMX
FH
[st]

#P2
ColorDial DMX Enabler controller
FH
[st]
#P3
Adapter Kit for Color Dial
FH
[st]

#P4
Video System Manager Pro (VSM)
FH
[st]

#P4
Light System Manager (LSM)
FH
[st]

#P5
Synchroniser DMX
FH
[st]

#P6
Multi Synchroniser DMX
FH
[st]



N° d'ordre  3
Accessoires - Câbles d'alimentation et terminaison

P1
Câble conducteur 12AWG [15,2 m] [ZCS459 C15250P CE]
QF
[pce]
P2
Embout terminal [22 mm] [ZCS459 TERMINATOR]
QF
[pce]


N° d'ordre  4
Accessoires - Câbles de raccordement et jonction

#P1
Jonction [End-to-End'0 mm] [ZCS459 CONNECTOR CE]
QF
[pce
#P2
Câble cavalier 12 AWG [305 mm] [ZCS459 C305P-M-F CE]
QF
[pce
#P3
Câble cavalier 12 AWG [1,5 m] [ZCS459 C1525P-M-F CE]
QF
[pce]


N° d'ordre  5
Accessoires - Logiciel
#P1
Quick Play Pro
FH
[st]
#P2
Smart Jack Pro
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Caractéristiques spécifiques du système d'éclairage à LED :

.31.10.
Description :

Luminaires linéaires à LED RGB à réglage dynamique utilisés pour la réalisation d'effets d'éclairage rasant et de "wall washing" sur des constructions remarquables se présentant sous la forme d'une réglette de #12#24#36#48# LED RGB dans un boîtier en aluminium anodisé d'indice de protection IP 66 et dont la largeur du faisceau lumineux est de #9°x 9°. #10°x 60°. #15°x 30°. #30°x 60°. #60° x 30°.
Les luminaires convenant pour un montage apparent orientable sur charnières à 110° peuvent être raccordés en série au moyen de câbles prémontés et de connecteurs de façon à réaliser des lignes d'éclairage de grande longueur.

Les luminaires à LED pourront être commandés par une régulation de type DMX ou Ethernet de type Plug & Play. Ces unités seront en mesure de réguler chaque segment séparément; elles disposeront à cette fin de possibilités logicielles spécifiques adaptées d'adressage numérique.

.31.20.
Cractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting
-
Dénomination commerciales et type :
iColor Graze Powercore BCS459
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.31.22.
Boîtier :

-
Forme :
réglette rectangulaire
-
Dimensions (h x L x Ø):
#69 x 305 x 71 mm [12xLED]
#69 x 609 x 71 mm [24xLED]
#69 x 914 x 71 mm [36xLED]
#69 x 1219 x 71 mm [48xLED]
-
Matériaux :
aluminium extrudé anodisé, charnière en gris froid
-
Poids :
#1,2 kg [12xLED]
#2,7 kg [24xLED]
#3,9 kg [36xLED]
#5,0 kg [48xLED]
.31.23.
Fixation :

-
Type d'articulation :
charnières à angle ajustable 
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.31.24.
Propriétés optiques :

-
LED :
#12 [12xLED]
#24 [24xLED]
#36 [36xLED]
#48 [48xLED]
chaque LED est pourvu d'une lentille synthétique claire hémisphérique
-
Lentille :
polycarbonate clair
-
Faisceau lumineux :
#9° x 9°
#10° x 60°
#15° x 30°
#30° x 60°
#60°  x 30°
-
Couleur Canal 1 :
#rouge [RD] [standard]
#ambre [AM]
#vert [GN]
#bleu [BL]
#...
-
Couleur Canal 2 :
#vert [GN] [standard]
#bleu [BL]
#...
-
Couleur Canal 3 :
#bleu [BL] [standard]
#vert [GN]
#...
#-
Température de couleur:
#2700 K
#3000 K
#3500 K
#4000 K
#5000 K
#5500 K
#6000 K
#6500 K
-
Apport lumineux (lm) :
#404 [10° x 60°, 2700 K, 12xLED]
#384 [30° x 60°, 2700 K, 12xLED]
#1616 [10° x 60°, 2700 K, 48xLED]
#1536 [30° x 60°, 2700 K, 48xLED]
#477 [10° x 60°, 4000 K, 12xLED]
#437 [30° x 60°, 4000 K, 12xLED]
#1908 [10° x 60°, 4000 K, 48xLED]
#1748 [30° x 60°, 4000 K, 48xLED]
>IES LM-79-08:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
-
Rendement lumineux (lm/W) :
#27.9 [2700 K, 10° x 60°]
#28.6 [2700 K, 30° x 60°]
#33.4 [4000 K, 10° x 60°]
#31.0 [4000 K, 30° x 60°]
.31.25.
Propriétés électriques :

-
Type de LED :
classe II LED HB/RGB
-
Durée de vie :
100.000 h L70 @ 25°C
50.000 h L70 @ 50°C
-
Tension d'entrée :
220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
-
Puissance consommée :
maximum en situation de régime
#14 W [12xLED]
#35 W [24xLED]
#52.5 W [36xLED]
#56.3 W [48xLED]
#.31.26.
Commande, raccordement :

-
Commande :
…
-
Système de régulation :
dimmer ELV (electronic low voltage)
-
Protocol :
#DMX512
#Ethernet
-
Compatibilité :
Light System Manager (LSM), iPlayer3, Video System Manager (VSM) et autres controleurs DMX512.

.31.27.
Câblage :

.31.26.10.
Câble d'alimentration :

-
Type :
câble ‘Leader’ 12 AWG avec connecteurs [ZCS459 C15250P CE]
-
Fonction :
lien entre une chaîne de luminaires et l'alimentation

-
Longueur :
15200 mm

.31.26.20.
Embout terminal :

-
Type:
embout de protection 12 AWG avec connecteur isolant [ZCS459 TERMINATOR]
-
Fonction :
finition d'extrémité et de protection
-
Longueur :
22 mm

#.31.26.30.
Câbles cavaliers de raccordement :

-
Type :
‘câble cavalier 12 AWG avec connecteurs
-
Fonction :
relier les luminaires en lignes
-
Longueur :
#End-to-End [ZCS459 CONNECTOR CE]
#305 mm [ZCS459 C305P-M-F CE]
#1525 mm [ZCS459 C1525P-M-F CE]
.31.30.
Normes, certification :

-
Certificat :
classe I, LED de classe II, UL, CE, ENEC

>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1: Exigences  générales et essais = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

-
Indice de protection IP :
IP 66

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001

[image: image1.emf]

Cette description peut servir à la rédaction
1/4
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d’un Cahier des Charges. 
FR v1c 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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