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PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 17
MACONNERIES DIVERSES ET CONSTRUCTIONS ENTERREES
17.30.--.
MACONNERIES A BASE DE BRIQUES ET DE BLOCS
17.39.00.
JOINTOYAGES ET AUTRES TRAVAUX D’ETANCHEITE SUR MACONNERIES
17.39.90.
Maçonneries, mastics silicones pour joints constructifs / gén.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) Zt4 (G6)


.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
Le contrôle préalable des joints sur place.

-
Le nettoyage des joints et des matériaux formant l’emplacement du joint.

-
L’application des matériaux de fond de joint nécessaires servant de base ou de support au matériau de joint.

-
Le dégraissage soigné des surfaces d’adhérence et, si nécessaire, l’application d’un primaire d’adhérence sur ces surfaces.

#-
L'étanchéisation de joints de dilatation béton/béton.
#-
L'étanchéisation de joints de resserrage entre châssis et maçonnerie.
#-
L'étanchéisation de joints de raccordement entre éléments préfabriqués lourds …
#-
L'étanchéisation d'éléments de façade …
-
L’application des mastics de jointoiement, un lissage soigné et l’élimination du matériau excédentaire.

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
L’élimination de tous les déchets et emballages relatifs aux travaux effectués.

#-
…
.14.
Non compris dans le poste :
-
Les bases de joints correspondants et matériaux de comblement de joints sont décrits à l’article :

19.95.30. - Fonds et masses de remplissage pour joints structuraux, gén.


Ces rubans ou cordons préformés de comblement de joints servent d’obturation primaire et de fond de joint pour les mastics élastiques à prévoir.

#-
…
.15.
Application et mise en œuvre :
…
Pour mémoire : 1

Perennator PU 901 convient particulièrement pour les joints de dilatation béton/béton, pour la réalisation de joints de liaison en préfabrication lourde et légère, joints de raccordement entre éléments préfabriqués lourds. Etanchéité à l’assemblage et au montage d’huisseries et fenêtres. Collage de tuiles béton, terre cuite.

Perennator PU 901 ne doit pas être utilisé dans les JOINTS IMMERGES. Pour l’étanchéité sur supports non normalisés (autres qu’aluminium anodisé, verre et mortier), des tests d’adhérence sont nécessaires et l’utilisation d’un primaire peut être requise.

Idéal pour les joints constructifs; de dilatation et autres joints de mouvement dans les fenêtres pour lesquels la qualité esthétique et un salissement réduit priment. Disponible dans une large gamme de coloris pour toute sorte de matériaux pierreux tels que marbre, pierre calcaire, granite, béton… Convient également pour différents autres substrats métalliques ou poreux autant que non poreux.
Pour mémoire : 2

Perennator FA 101 Mastic pour fenêtres et joints de dilatation est particulièrement recommandé pour la réalisation des joints périphériques entre les menuiseries et les maçonneries, des joints de liaison et de raccordement.

Il présente d'excellentes caractéristiques d'adhérence durable sur la plupart des supports, tels que par exemple l'aluminium anodisé, les polyacrylates, les bois peints, le verre et le béton.

.30.
MATERIAUX - GENERALITES
.30.
Références de base générales :
.30.10.
Remarque importante :
Le choix de la classe de mastic sera adapté au type de joint (forme, taille, déformation), au degré de contrainte (amplitude de mouvement du joint) et à la nature du support. Les matériaux de comblement de joints devront être compatibles avec les matériaux avoisinants et résister aux influences chimiques et atmosphériques. Les mastics se présenteront sous la forme d’une pâte ferme, seront facilement applicables à la verticale et ne couleront pas. Les performances mécaniques seront conformes aux STS 56.1:1999 [§ 2+3 Exigences génériques et prestations] ainsi qu’à la NBN EN ISO 11600:2004.
>STS 56.1:1999 - Mastics d’étanchéité des façades

>NBN EN ISO 11600:2004

 - R - FR,EN,DE - Construction immobilière - Mastics - Détermination de la résistance à la compression des mastics (ISO 11432:2005) = EN ISO 11432:2005 [2e éd.] [ICS : 91.100.50]

Ils seront fournis dans des emballages prêts à l’emploi, en cartouches ou en saucisses.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
.30.34
STS :
>STS 56.1:1999 - Mastics d’étanchéité des façades

.30.35
NIT :
>NIT 221 - La pose des vitrages en feuillure (Les NIT 214 et 221 remplacent les NIT 110 et 113) [CSTC, 2001]
>NIT 124 Joints d’étanchéité en mastic entre éléments de façade. Conception et exécution. (remplace la NIT 107) [CSTC, 1979]

.30.38
Autres documents techniques :
…




17.39.90.¦924.
Maçonneries, mastics silicones pour joints constructifs selon NBN EN ISO 11600:2004  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29.9) Zt4 (G6)


N° d’ordre  1
Perennator PU 901 - Elastomère monocomposant à base de polyuréthane prépolymère et à très bonne reprise élastique pour joints d'étanchéité [fiche]
#P1
Mastic élastomère neutre monocomposant à base de polyuréthane et de classe ISO 11600 F25E [couleur : ...]
PM
[1]
#P1
Mastic élastomère neutre monocomposant à base de polyuréthane et de classe ISO 11600 F25E [couleur : ...]
QF
[m]
#P2
Nettoyant de surface pour PVC rigide Perennator R101 / R201
PM
[1]
#P2
Nettoyant de surface pour aluminium Perennator R501 / R601
PM
[1]
#P2
Nettoyant de surface pour …
PM
[1]
#P2
Primaire d'adhérence pour supports non absorbants Primaire NS
PM
[1]
#P2
Primaire d'adhérence pour supports absorbants Primaire S
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]

#●
Mastic élastomère neutre monocomposant à base de polyuréthane.

#●
Nettoyant de surface.

#●
Améliorateur d'adhérence.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.12.
Par m. [m]

#●
Mastic élastomère neutre monocomposant à base de polyuréthane.

.22.20.
Conventions de mesurage :

#●
Compris dans le prix des maçonneries de parement, le revêtement de façade ou la menuiserie extérieure.

#●
Longueur nette à exécuter indépendamment de la profondeur de comblement ou de la largeur du joint.

.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base générales :
.30.10.
Remarque importante :
Le mastic d'étanchéisation répondra aux prescriptions et exigences des NBN ISO 11600:2004 et STS 56.1:1999.

>NBN EN ISO 11600:2004

 - R - FR,EN,DE - Construction immobilière - Mastics - Détermination de la résistance à la compression des mastics (ISO 11432:2005) = EN ISO 11432:2005 [2e éd.] [ICS : 91.100.50]

>STS 56.1:1999 - Mastics d’étanchéité des façades

.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Mastic élastomère monocomposant bas module à base de polyuréthane, polymérisant rapidement au contact de l'humidité de l'air et conçu pour servir de matériau d'étanchéité de qualité résistant aux intempéries dans divers joints constructifs entre éléments de façade.
Les joints formés restent insensibles à la décoloration et ne retiennent pas la saleté.
.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Tremco illbruck
#-
Dénomination commerciale :
Perennator PU 901
Pour mémoire :

Perennator PU 901 convient particulièrement pour les joints de dilatation béton/béton, pour la réalisation de joints de liaison en préfabrication lourde et légère, joints de raccordement entre éléments préfabriqués lourds. Etanchéité à l’assemblage et au montage d’huisseries et fenêtres. Collage de tuiles béton, terre cuite.


Perennator PU 901 ne doit pas être utilisé dans les JOINTS IMMERGES. Pour l’étanchéité sur supports non normalisés (autres qu’aluminium anodisé, verre et mortier), des tests d’adhérence sont nécessaires et l’utilisation d’un primaire peut être requise.


Idéal pour les joints constructifs; de dilatation et autres joints de mouvement dans les fenêtres pour lesquels la qualité esthétique et un salissement réduit priment. Disponible dans une large gamme de coloris pour toute sorte de matériaux pierreux tels que marbre, pierre calcaire, granite, béton… Convient également pour différents autres substrats métalliques ou poreux autant que non poreux.

#.31.22.
[neutre]
-
Type [classe] :
mastic d'étanchéité ISO 11600 - F 25 E
.31.40.
Caractéristiques descriptives :
.31.43.
Poids, masse :
-
Densité :
1,18 +/- 0.06 kg/dm³

.31.44.
Aspect, apparence :
-
Couleur :
#blanc
#brun
#gris
#noir
#sable
#havane
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
-
Formation de peau :
2 h +/- 30 min à 23°C et 50 % HR
-
Polymérisation :
3 mm / 24 h à 23°C et 50 % HR
.31.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
-
Résistance maximale à la traction :
1,4 MPa

-
Dureté shore A :
20 +/- 5 [selon NBN EN ISO 868:2003]
-
Module à 100 % d’allongement :
0,3 MPa [selon NBN EN ISO 8339:2005]
-
Déformation maximale admissible :
+/- 25 % [selon NBN EN ISO 9046:2005]
.31.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

-
Résistance aux intempéries :
excellente résistance à l'eau et brouillards salins

.31.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :
-
Résistance à la température :
- 35 °C à + 80 °C
-
Durée de stockage :
12 mois
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
Le comblement des joints sera réalisé conformément aux STS 56.1 § 6, à la NIT 124, conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions ci-après :

#-
Le fond de joint correspondant est décrit à l’article :

19.95.30. - Fonds et masses de remplissage pour joints structuraux, gén.
Pour mémoire :
-
Bandes ou cordons préformés de comblement de joints servant d’obturation primaire et de fond de joint pour les mastics élastiques structurels ou de façade à prévoir.
.42.
Prescriptions spécifiques :
.42.10.
Travaux préparatoires :
-
Les inégalités et bords saillants devront être égalisés et tous les corps étrangers éliminés. Les surfaces d'accrochage devront présenter une résistance au moins équivalente à celle des mastics.


Préalablement à l’application des mastics, il conviendra de nettoyer les surfaces d’accrochage [fond du joint et surfaces d’adhérence] et d’en éliminer tous les contaminants tels que graisse, huile, poussière, eau, givre, salissures superficielles, restes d’agents d’étanchéité ou de revêtements de protection.


#Nettoyant de surface …

Si nécessaire, sur les surfaces non normalisées un primaire d'adhérence sera appliqué au préalable conformément aux directives du fabricant.


#Primaire …
-
En cas de risque d’un allongement irrégulier du remplissage du joint, une couche anti-adhésive sera appliquée sur le fond du joint. L’excédent de matériau et les taches seront éliminés.

-
Les bords du joint seront protégés préalablement par des rubans anti-adhésifs retirés immédiatement après le lissage du mastic.
.44.
Mode de placement :
.44.20.
Application :
.44.21.
Bourrage de joint :
Le matériau de calfeutrement utilisé si nécessaire se présentera sous d'un cordon en polyéthylène à structure cellulaire ouverte ou fermée.
Cfr. ci-avant rubrique .14
.44.22.
Aspect du joint :
-
Largeur minimale : 6 mm.

-
Entre 6 et 12 mm de largeur : profondeur minimale de 6 mm.

-
Largeur supérieure à 12 mm : profondeur égale à au moins la moitié de la largeur, avec un maximum de 15 mm.

-
Joints de plus de 25 mm : selon les instructions du fabricant.

-
Pour les joints en coin, couvrir au moins 6 mm de surface d’adhérence.

.44.23.
Application du mastic :
Le mastic sera appliqué au moyen d’un pistolet à main ou à air comprimé d'une pression maximale de 3 bar. L’inclusion de bulles d’air sera évitée.
Les mastics seront lissés à la spatule dans les 10 minutes qui suivent leur application et avant toute formation d’une peau de surface.
Si nécessaire, une solution savonneuse exempte de solvants ou de dérivés pétroliers ou un liquide de lissage concentré adapté sera utilisé.

#Perennator Liquide de lissage concentré
.44.24.
Nettoyage :
Les restes de mastic non polymérisés seront éliminés :

-
Sur des surfaces poreuses, la polymérisation du mastic ne sera pas interrompue et les excédants seront réduits, par exemple à l’aide d’un cutter, et ensuite seulement la surface nettoyée.

-
Sur surfaces non poreuses, les reflux de mastic seront enlevés autant que possible au moyen de papier ou d’un linge propre.

.60.
CONTROLE ET AGREATION
.63.
Avant l'exécution :
#.63.20.
Réception technique préalable à la mise en œuvre :
Un test sera réalisé au préalable pour vérifier l’adhérence du support. Un primaire sera appliqué le cas échéant. Cfr. rubrique .42.10.
.70.
PREVENTION ET SECURITE
.72.
Dossier d'intervention ultérieure [DIU] :
.72.20.
Identification des matériaux utilisés :
.72.23.
Fiches MSDS des matériaux utilisés :
…
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[1]
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PM
[1]
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PM
[1]
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