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2PARTIE 1
GROS-OEUVRE


2LOT 19
SYSTEMES DE FAÇADES


219.90.--.
SYSTEMES DIVERS


219.91.00.
BANDES ET FILMS D'ETANCHETE


219.91.30.
Films d'étanchéité pour joints, raccords et façades, gén.  TREMCO ILLBRUCK


319.91.30.¦733.12.
 Films d'étanchéité pour joints, raccords et façades en PE  TREMCO ILLBRUCK


3N° d’ordre 1


3Membrane Duo Illbruck - Membrane d’étanchéité à l’air et à la pluie battante, employée pour réaliser les joints périphériques de menuiseries extérieures


7Postes Tremco illbruck pour le métré







PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 19
SYSTEMES DE FAÇADES
19.90.--.
SYSTEMES DIVERS
19.91.00.
BANDES ET FILMS D'ETANCHETE
19.91.30.
Films d'étanchéité pour joints, raccords et façades, gén.  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) La



.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
La vérification et la préparation du support et de toutes les surfaces de contact.

-
La fourniture et la mise en œuvre de membranes autocollantes Illbruck, 

#utilisée comme resserrage extérieur étanche à l'air et à l'eau sur le périmètre de menuiseries extérieure.

#pour application comme ...
-
La fourniture et la mise en œuvre des adhésifs et colles, dispositifs de fixation et accessoires nécessaires.

.13.
Egalement compris dans le poste :
-
Les mesures de protections provisoires éventuelles provisoires.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :
#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :
...
.16.
Remarque importante :
#Ce poste est compris dans le poste ...
LOT 18 - FINITIONS DES FAÇADES

...
LOT 19 - SYSTEMES DE FAÇADES

...




19.91.30.¦733.12.

Films d'étanchéité pour joints, raccords et façades en PE  07-06-10  TREMCO ILLBRUCK
(29) Ln5



N° d’ordre 1
Membrane Duo Illbruck - Membrane d’étanchéité à l’air et à la pluie battante, employée pour réaliser les joints périphériques de menuiseries extérieures
#P1
Membrane d'étanchéité Duo EW avec adhésif butyle [largeur]
QF
[m]

#P1
Membrane d'étanchéité Duo EW avec adhésif butyle [largeur]
PM
[1]

#P2
Membrane d'étanchéité Duo EW avec grille plastique [largeur]
QF
[m]

#P2
Membrane d'étanchéité Duo EW avec grille plastique [largeur]
PM
[1]

#P3
Membrane d'étanchéité Duo W Flex avec adhésif butyle [largeur]
QF
[m]

#P3
Membrane d'étanchéité Duo W Flex avec adhésif butyle [largeur]
PM
[1]

#P4
Membrane d'étanchéité Duo W Flex avec grille plastique [largeur]
QF
[m]

#P4
Membrane d'étanchéité Duo W Flex avec grille plastique [largeur]
PM
[1]

#P5
Mastic d'adhérence Illbruck [type ou marque] [matériau]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
#.21.30.
Inclus : [PM]
.21.32.
Dans un autre poste.
#LOT 18 - FINITIONS DES FACADES
…
#LOT 19 - SYSTEMES DE FACADES
#19.20.--. - Façades légères
…
#19.40.--. - Murs-rideaux vitrés et vitrages structurels
…
#LOT 71 - MENUISERIES EXTERIEURES
#71.30.--. - Fenêtres et portes-fenêtres, portes extérieures suivant STS 52:2005
…
#.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
#●
Mastic d'adhérence.

#●
Membrane d'étanchéité avec adhésif butyle.

#●
Membrane d'étanchéité avec grille plastique.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m. [m]
#●
Membrane d'étanchéité avec adhésif butyle.

#●
Membrane d'étanchéité avec grille plastique.

.22.20.
Conventions de mesurage :
-
Les recouvrements ne sont pas pris en compte.

.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Membrane d’étanchéité à l’air et à la pluie battante, employée pour réaliser les joints périphériques de menuiseries extérieures. Grâce à son coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau, variable en fonction de l’humidité ambiante, elle évite toute condensation dans le joint.
.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21
[fabricant]

-
Fabricant :
Tremco Illbruck N.V.

-
Dénomination commerciale et type :
#membrane Duo EW avec adhésif butyle Illbruck
#membrane Duo EW avec grille plastique Illbruck
#membrane Duo W Flex avec adhésif butyle Illbruck
#membrane Duo W Flex avec grille plastique Illbruck
#.31.22.
[neutre]
-
Matériau :
combinaison d’un film de polyéthylène copolymère associé à un non-tissé, muni :
• sur un bord, d’une bande adhésive, simple ou double-face, permettant d’assurer la liaison avec les surfaces lisses (menuiseries PVC, alu, bois, bois peint)
• sur l’autre bord soit :
- d’un adhésif butyle, pour permettre son collage sur les surfaces poreuses (béton)
- d’une « grille » plastique, permettant sa fixation avec un mortier

-
Application et mise en œuvre :
étanchéité à l’air et à la pluie battante, employée pour réaliser les joints périphériques de menuiseries extérieures
.31.23.
Composition :

.31.23.10.
Composants du système :

-
Membrane.

-
Mastic adhésif.

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants principaux :

.32.40.
Caractéristiques descriptives : [membrane Duo Illbruck]
.32.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Largeur :
… mm
Pour mémoire :

Disponibilité selon type et largeur :

Type


Largueur (mm)
Fixation au mur
Membrane Duo EW 50
50 mm

adhésif butyle
Membrane Duo EW 70
70 mm

adhésif butyle
Membrane Duo EW 100
100 mm

adhésif butyle
Membrane Duo EW 140
140 mm

adhésif butyle
Membrane Duo EW 60
60 mm

grille pour mortier
Membrane Duo EW 90
90 mm

grille pour mortier
Membrane Duo W 60-80
… mm

adhésif butyle
Membrane Duo W 80-110
… mm

adhésif butyle
Membrane Duo W 50-70
… mm

grille pour mortier
Membrane Duo W 70-100
… mm

grille pour mortier
.32.44.
Aspect, apparence :
-
Couleur :
gris ciment
-
Forme de livraison :
sur rouleau
.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations : [membrane Duo Illbruck]
.32.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
-
Résistance à la traction :
min … N/mm² [NBN EN 12311-2:2000]
-
Allongement à la rupture:
min … % [NBN EN 12311-2:2000]
-
Adhésivité du butyle :
12 N/25 mm
-
Adhésivité de l'adhésif double face :
12 N/25 mm
.32.52.
ER2 Sécurité incendie :

-
Classe de réaction au feu :
B2 (normalement ininflammable) [selon DIN 4102]
.32.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

-
Etanchéité à la pluie battante :
600 Pa
-
Perméabilité à la vapeur d'eau :
So variable en fonction de l'humidité ambiante (entre 0,21 et 15 m) [selon DIN 4108-3]
-
Perméabilité à l'air (a) :
≤ 0,1 m³/{h.m.(daPa)n}[selon NBN EN 1026:2000]
.32.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :
-
Résistance à la température :
de - 40 °C à + 100 °C
-
Résistance aux UV :
env. 2 mois
-
Compatibilité avec les matériaux usuels du bâtiments :
satisfait [selon DIN 52452]
.32.60.
Autres caractéristiques :

Se référer à la fiche technique.
.35.
Caractéristiques ou propriétés des autres composants : [mastic adhésif Illbruck]
.35.20.
Caractéristiques de base :
#.35.21
[fabricant]

#-
Fabricant :
Tremco Illbruck N.V.

#-
Dénomination commerciale :
mastic adhésif illbruck
#.35.22.
[neutre]
Sélection fonction du support et du mode d'exécution conformément aux prescriptions du fabricant.

-
Base :
dispersion polymère
-
Classe de réaction au feu :
B2 (normalement ininflammable) (selon DIN 4102)
-
Caractère :
élasto-plastique
-
Polymérisation :
+/- 2 mm/24 h (en fonction de la température, de l'humidité ambiante et du support)

-
Masse volumique :
+/- 1,4 g/cm³

-
Résistance à la température :
de - 40 °C à + 80 °C
-
Conservation :
à l'abri du gel, de + 5 °C à + 30 °C
Pour mémoire :

Veuillez consulter le fabricant pour connaître des données techniques additionnelles et les modes d'application

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
.41.35.
NIT :
>NIT 210:1998 - L'humidité dans les constructions : Particularités de l'humidité ascensionnelle (remplace la NIT 162) [CSTC]

.44.
Mode de placement :
Les membranes seront placées sur un support propre et sec dégagé de toute aspérité# sur lequel une couche de primaire d'adhérence a été appliqué#.

Un contact avec des produits contenant des huiles doit être évité.
Les travaux seront interrompus en cas de précipitation ou de condensation.
.44.20.
Raccords :
Les raccords seront réalisés par un recouvrement de 10 cm minimum collés à l'aide d'une colle adaptées.

.44.50.
Prescriptions d'exécution complémentaires :
Les prescriptions complémentaires de mise en œuvre du fabricant seront prises en compte.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros œuvre :

.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades

...
.55.19.
Lot 19 - Systèmes de façades

#.19.20.--. - FACADES LEGERES

...
#.19.40.--. - MURS-RIDEAUX VITRES ET VITRAGES STRUCTURELS

...
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

La fabricant bénéficie d'une certification ISO 9001.

#Les membranes EPDM Illbruck et le système et l'exécution correspondants seront validés par un agrément UBAtc valable.

Pour mémoire :

Informez-vous de la disponibilité de l'agrément ATG auprès du fabricant.



Postes Tremco illbruck pour le métré


PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 19
SYSTEMES DE FAÇADES
19.90.--.
SYSTEMES DIVERS
19.91.00.
BANDES ET FILMS D'ETANCHETE
19.91.30.
Films d'étanchéité pour joints, raccords et façades, gén.  TREMCO ILLBRUCK
19.91.30.¦733.12.

Films d'étanchéité pour joints, raccords et façades en PE  TREMCO ILLBRUCK
#P1
Membrane d'étanchéité Duo EW avec adhésif butyle [largeur]
QF
[m]
#P1
Membrane d'étanchéité Duo EW avec adhésif butyle [largeur]
PM
[1]
#P2
Membrane d'étanchéité Duo EW avec grille plastique [largeur]
QF
[m]
#P2
Membrane d'étanchéité Duo EW avec grille plastique [largeur]
PM
[1]
#P3
Membrane d'étanchéité Duo W Flex avec adhésif butyle [largeur]
QF
[m]
#P3
Membrane d'étanchéité Duo W Flex avec adhésif butyle [largeur]
PM
[1]
#P4
Membrane d'étanchéité Duo W Flex avec grille plastique [largeur]
QF
[m]
#P4
Membrane d'étanchéité Duo W Flex avec grille plastique [largeur]
PM
[1]
#P5
Mastic d'adhérence Illbruck [type ou marque] [matériau]
PM
[1]
Postes Tremco illbruck pour le métré

.#
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