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PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 1X
EXECUTIONS UTILISABLES DANS PLUSIEURS LOTS DE LA PARTIE 1
1X.20.--.
ENVIRONNEMENTS INTERIEURS
1X.21.00.
…
1X.21.10.
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.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
La vérification préalable in situ des joints ou cavités à calfeutrer ou isoler.

-
Le nettoyage des cavités et/ou matériaux environnants formant le joint

#-
L'étanchéisation, l'isolation et le calfeutrement des cavités et raccords 

#entre châssis et maçonneries.

#entre fenêtres et cadres constructifs …
#entre cloisons de séparation …
#entre cloisons de séparation et plafond …
#entre éléments préfabriqués …
#-
Le calfeutrement des joints de raccord sur le périmètre de cheminées, de lignes de faîte, de chevronnages, de lucarnes.

#-
Le calfeutrement au pourtour des tuyauteries, canalisations.

#-
Le scellement et le resserrage de panneaux isolants.
#-
L'amélioration de l'isolation thermique et acoustique entre profilés de châssis et cadre constructif …
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
L’élimination de tous les déchets et emballages relatifs aux travaux effectués.

#-
…
.14.
Non compris dans le poste :

-
Les bases de joints correspondants et matériaux de comblement de joints sont décrits à l’article :

19.95.30. - Fonds et masses de remplissage pour joints structuraux, gén.

#-
…
.15.
Application et mise en œuvre :
…
Pour mémoire : 1

Illbruck 1C mousse polyuréthane convient pour le calfeutrement, l'isolation et la fermeture de raccords, joints, cavités et fentes :

● Entre cloisons de séparation et plafonds.

● Entre cloisons de séparations.

● Entre châssis de menuiserie et murs.

● Entre éléments préfabriqués.

● Sur le périmètre de cheminées, de lignes de faîte, de chevronnages, de lucarnes.

● Autour de conduites et de canalisations.

● Lors de la fixation et le resserrage de panneaux isolants.


Excellente adhérence sur béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, béton de ciment et de fibres, métal et de nombreux matériaux synthétiques : polystyrène, mousse PU durcie, polyester, PVC rigide.
Pour mémoire : 2


ElasticFoam 1C Mousse élastique convient pour le calfeutrement, l'isolation et la fermeture de joints et cavités entre des cadres constructifs et des profilés de châssis en aluminium, en bois ou matériaux synthétiques, le raccords de cloisons de séparation entre elles ou au plafond, l'amélioration de l'isolation thermique et acoustique entre des profilés de châssis et leur cadre constructif.

Excellente adhérence sur béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, béton de ciment et de fibres, métal et de nombreux matériaux synthétiques : polystyrène, mousse PU durcie, polyester, PVC rigide.
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N° d’ordre  1
ElasticFoam 1C Mousse élastique - Mousse isolante monocomposant à base de polyuréthane prépolymère utilisée pour le calfeutrement de joints, de raccords et de cavités [fiche]

#P1
Mousse monocomposant flexible d'isolation à base de PUR illbruck
PM
[1]
#P1
Mousse monocomposant flexible d'isolation à base de PUR illbruck
QF
[m]

#P2
Produit de nettoyage … illbruck
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
#●
Mousse monocomposant flexible d'isolation.

#●
Produit de nettoyage.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.12.
Par m. [m]
#●
Mousse monocomposant flexible d'isolation.

.22.20.
Conventions de mesurage :

#●
Inclus dans le prix des maçonneries, des cloisons de séparation ou de la menuiserie.

#●
Longueur nette à effectuer indépendamment de la profondeur et la largeur du joint à calfeutrer.

.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Prépolymère monocomposant à base de polyuréthane et à durcissement rapide au contact de l'humidité de l'air convenant à l'étanchéité, l'isolation et le calfeutrement de joints de raccord et de cavités…

.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Tremco illbruck

#-
Dénomination commerciale :
ElasticFoam 1C Mousse élastique Illbruck
Pour mémoire :

ElasticFoam 1C Mousse élastique convient pour le calfeutrement, l'isolation et la fermeture de joints et cavités entre des cadres constructifs et des profilés de châssis en aluminium, en bois ou matériaux synthétiques, le raccords de cloisons de séparation entre elles ou au plafond, l'amélioration de l'isolation thermique et acoustique entre des profilés de châssis et leur cadre constructif.


Excellente adhérence sur béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, béton de ciment et de fibres, métal et de nombreux matériaux synthétiques : polystyrène, mousse PU durcie, polyester, PVC rigide.

.31.40.
Caractéristiques descriptives :
.31.43.
Poids, masse :
-
Densité in situ :
15 - 20 kg/m³

.31.44.
Aspect, apparence :
-
Couleur :
blanc
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
-
Résistance à la traction :
65 kPa [selon DIN 53455]
-
Elongation à la rupture :
50 % [selon DIN 53455]

.31.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

-
Sec hors poisse (bourrelet de 30 mm) :
après environ 10 min à 23 °C et 50 % HR

-
Sec à trancher (bourrelet de 30 mm) :
après environ 45 min à 23 °C et 50 % HR

-
Totalement sollicitable :
après environ 24 h à 23°C et 50 % HR

-
Environnement :
le produit est exempt de CFC, HCFC et de HFC, il ne génère pas de gaz à effet de serre

-
Etanchéité à l'air :
650 Pa (SKG 03-245) [selon NBN EN 1026:2000, EN 45]

.31.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

-
Coefficient de conductibilité thermique :
25-30 mW/m.K [selon DIN 52612]
.31.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :
-
Résistance à la température :
- 40 °C à + 90 °C permanent
-
Durée de stockage :
9 mois
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.42.
Prescriptions spécifiques :
.42.10.
Travaux préparatoires :
Préalablement à toute application de la mousse polyuréthane les surfaces seront nettoyées, dépoussiérées et dégraissées, débarrassées de toutes impuretés de surface ou ancien produit d'étanchéité.

Les surfaces d'adhérence seront préalablement humidifiées conformément aux directives du fabricant.

.44.
Mode de placement :
-
Conformément aux indications du fabricant.

-
Un aérosol pistolable sera fortement secoué avant une utilisation et vissé à fond sur le pistolet par sa vis selon les instructions.

-
La quantité de mousse pourra être dosée au moyen du réglage de la vis de dosage et de la gâchette du pistolet.

-
Il ne sera pas extrudé plus de la moitié du volume à remplir. Pour les cavités importantes, il sera procédé en plusieurs couches et avec un temps d'attente de +/- 1 à 2 heures entre chaque couche.

.44.10.
Nettoyage :

-
La mousse encore fraiche sera éliminée immédiatement avec un nettoyant adapté. [nettoyant illbruck pour mousse polyuréthane]
-
Les mousses durcies seront exclusivement étirées en utilisant des moyens mécaniques.

.70.
PREVENTION ET SECURITE
.72.
Dossier d'intervention ultérieure [DIU] :
.72.20.
Identification des matériaux utilisés :
.72.23.
Fiches MSDS des matériaux utilisés :
…
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